
Isotop® ENI

Körperschallisolierte  Maschinenfüße mit Kugelgelenk

 — Eigenfrequenz ab 9,7 Hz

 — Hohe Belastbarkeiten bis 260 kg je Maschinenfuß

 — 25 mm Sylomer® oder Sylodyn® inside

 — Integrierte Höheneinstellung

 — Kugelgelenk für den Ausgleich von 

Bodenunebenheiten und Schrägstellungen

 — Hohe Korrisionsbeständigkeit dank verzinkter 

 Gewindestange und Kunststoffteller aus Polyamid

Material-
dicke

Maximale  Belastung Eigenfrequenz bei 
 maximaler Belastung

Verpackungs-
einheit

Bestell-
nummerin kg in N

ENI

Isotop® ENI-60-25-80 M 10 25 mm 61 598 10,7 Hz 50 Stk. 45150

Isotop® ENI-115-25-80 M 10 25 mm 115 1.128 10,9 Hz 50 Stk. 45152

Isotop® ENI-175-25-80 M 10 25 mm 176 1.726 10,8 Hz 50 Stk. 45154

Isotop® ENI-285-25-80 M 10 25 mm 260 2.551 9,7 Hz 50 Stk. 45155

Weitere Gewinde- und Tellergrößen sind ab einer Abnahmemenge von 200 Stk. auf Anfrage verfügbar.

Isotop® ENI-xx-25-80 (unbelastet)
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Im Keller aufgestellte RLT-Anlage

Isotop® ENI 60-25-80

Isotop® ENI 175-25-80 Isotop® ENI 285-25-80
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Isotop® ENI 115-25-80
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 Kraft in N

 Eigenfrequenz in Hz  

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     JAPAN — Tokyo  

INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com
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