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Resumen Sylodyn®

Material
elastómero de PUR de estructura celular cerrada (PUR) con sobresalientes propiedades elásticas dinámicas

Forma de suministro estándar
Espesor: 	 12,5 mm / 25 mm
Rollo: 	 1,5 m ancho, 5,0 m largo
Banda: 	 hasta 1,5 m ancho, hasta 5,0 m largo

Otras medidas así como componentes estampados y moldeados disponibles bajo petición.

Sylodyn® Tipo de material

1 Valores validos para el factor de forma q = 3	
2  �Medición/evaluación de conformidad con  

la normativa correspondiente
3  �La medición se realiza en función de la densidad  

con parámetros de comprobación variables
�4  Dependiendo de la aplicación

Toda la información y los datos se basan en nuestros conocimientos actuales. Pueden usarse como 
valores de cálculo o de referencia, con las tolerancias de fabricación habituales, pero no represen-
tan características garantizadas. Las propiedades de los materiales y sus tolerancias pueden variar 
en función del tipo de aplicación y uso y están disponibles en Getzner a petición. Sujeto a cambios. 

Propiedades del material Procedimientos 
de prueba

Color rojo amarillo verde azul violeta verde 
oscuro

azul 
oscuro

marrón 
oscuro

Rango de aplicación estático 1 en N/mm2 0,075 0,15 0,35 0,75 1,50 3,00 6,00 12,00

Pictos de carga 1 en N/mm2 2,00 3,00 4,20 6,00 6,80 12,00 18,00 24,00

Factor de pérdida mecánica DIN 53513 2 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,07 0,08

Elasticidad de rebote en % EN ISO 8307 70 70 70 70 70 70 70 70

Capacidad de compresión 3 in % EN ISO 1856 2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Módulo de elasticidad estático 1 en N/mm2 0,75 1,13 3,01 6,69 11,99 33,20 74,00 181,00

Módulo de elasticidad dinámico 1  
en N/mm2 

DIN 53513 2 0,85 1,32 3,42 7,54 14,94 49,10 113,80 323,00

Módulo de cizallamiento estático en 
N/mm2 DIN ISO 1827 2 0,12 0,19 0,38 0,69 0,99 2,40 3,50 4,00

Módulo de cizallamiento dinámico 
en N/mm2 DIN ISO 1827 2 0,17 0,26 0,55 1,02 1,48 2,80 4,20 5,30

Tensión de rotura por tracción 
mínima en N/mm2 EN ISO 527-3/5/500 2 1,00 1,40 2,40 3,90 5,00 12,00 15,00 16,00

Alargamiento a la rotura por tracción 
mínima en % EN ISO 527-3/5/500 2 300 300 300 300 300 400 400 400

Abrasión 3 en mm3 DIN ISO 4649 ≤ 900 ≤ 300 ≤ 500 ≤ 300 ≤ 200 ≤ 100 ≤ 80 ≤ 70

Coeficiente de fricción (acero) EN ISO 8295 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4

Coeficiente de fricción (hormigón) EN ISO 8295 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6

Coeficiente de fricción (madera) EN ISO 8295 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3

Resistencia volumétrica específica  
en Ω · cm EN IEC 62631-3-1 2 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010

Conductividad térmica en W/(mK) EN 12667 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19

Rango de temperatura de uso en °C -30 a 70

Temperatura pico en °C a corto plazo 4 120

Comportamiento en caso de incendio EN ISO 11925-2 Clase E/EN 13501

NB NC ND NE NF HRB HS
3000

HRB HS
6000

HRB HS
12000

Puede encontrar más información en la normativa VDI 2062 
(Asociación de ingenieros alemanes), así como en el glosario. 
Hay disponibles más valores característicos a petición.
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Overview Sylodyn®

Material
closed-cell PU elastomer (polyurethane) with highly elastic properties

Standard delivery dimension
Thickness: 12.5 mm / 25 mm
Roll: 1.5 m wide, 5.0 m long
Strip: up to 1.5 m wide, up to 5.0 m long

Other dimensions, punched and moulded parts on request.

Sylodyn® Material type

1  �Values apply to shape factor q = 3
2 ��Measurement/evaluation in accordance with the relevant standard
3 �The measurement is performed on a density-dependent basis with 

differing test parameters
4 �Application-specific

All information and data is based on our current knowledge. The data can be 
applied for calculations and as guidelines, are subject to typical manufacturing 
tolerances and are not guaranteed. Material properties as well as their toler-
ances can vary depending on type of application or use and are available from 
Getzner on request.

Further information can be found in VDI Guideline 2062 (Association of German 
Engineers) as well as in glossary. Further characteristic values on request.

Material properties Test methods

Colour red yellow green blue violet dark green dark blue dark brown

Static range of use 1 in N/mm2 0.075 0.15 0.35 0.75 1.50 3.00 6.00 12.00

Load peaks 1 in N/mm2 2.00 3.00 4.20 6.00 6.80 12.00 18.00 24.00

Mechanical loss factor DIN 53513 2 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08

Rebound resilience in % EN ISO 8307 70 70 70 70 70 70 70 70

Compression set 3 in % EN ISO 1856 2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Static modulus of elasticity 1 in N/mm2 0.75 1.13 3.01 6.69 11.99 33.20 74.00 181.00

Dynamic modulus of elasticity 1  
in N/mm2 DIN 53513 2 0.85 1.32 3.42 7.54 14.94 49.10 113.80 323.00

Static shear modulus in N/mm2 DIN ISO 1827 2 0.12 0.19 0.38 0.69 0.99 2.40 3.50 4.00

Dynamic shear modulus in N/mm2 DIN ISO 1827 2 0.17 0.26 0.55 1.02 1.48 2.80 4.20 5.30

Min. tensile stress at rupture in N/mm2 EN ISO 527-3/5/500 2 1.00 1.40 2.40 3.90 5.00 12.00 15.00 16.00

Min. tensile elongation at rupture in % EN ISO 527-3/5/500 2 300 300 300 300 300 400 400 400

Abrasion 3 in mm3 DIN ISO 4649 ≤ 900 ≤ 300 ≤ 500 ≤ 300 ≤ 200 ≤ 100 ≤ 80 ≤ 70

Coefficient of friction (steel) EN ISO 8295 2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4

Coefficient of friction (concrete) EN ISO 8295 2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Coefficient of friction (wood) EN ISO 8295 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3

Specific volume resistance in Ω · cm EN IEC 62631-3-1 2 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010 > 1010

Thermal conductivity in W/(mK) EN 12667 0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19

Temperature range in °C -30 to 70

Temperature peak in °C short term 4 120

Flammability EN ISO 11925-2 class E/EN 13501
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