Sylodyne HRB HS 6000

Karta techniczna

Material  elastomer PUR (poliuretanowy) o Seria produktéw Sylodyn. HRB HS
zamknietej strukturze komérek Statyczny zakres stosowania
Kolor granatowa

Standardowa forma dostawy
Grubosé: 12,5mm/25mm 1:€§0
Ptyta: 1,2 szerokie, 1,5 dtugie

Inne wymiary oraz ksztattki na zypytanie

Zakres stosowania Nacisk Odksztatcenie 6,0N/mm?

Znaczaca zaleznos¢ od czynnika ksztattu, Podane
wartosci odnoszg sig do czynnika ksztattu q=3

Aoy do 6,0N/mm? ok. 12%
(obcigzenia statyczne)

HRB

i S
Zakrgs d'ynamlczn'y . do 9,0N/mm? ok.15% 3000
(obciazenia statyczne i dynamiczne)
Obcigzenia szczytowe )
(rzadko wystepuijace, krétkotrwate obciazenia) do 18,0N/mm ok.25%
100 10 1 0,1 0,01

Nacisk w N/mm?

Wiasciwosci materiatowe Metoda badania
Wspdtczynnik strat mechanicznych 0,07 DIN 53513 zalezne od czastotliwosci, nacisku i amplitudy (wartos¢ wytyczna)
Odksztatcenie szczatkowe 2 <5% ENISO 1856 25 % odksztatcenia,, 23°C, 72 h, 30 minut po odcigzeniu
Statyczny wspotczynnik sprezystosci® 3,5N/mm? DIN 1SO 1827 przy naprezeniu poczatkowym 6,0 N/mm?
Dynamiczny wspétczynnik sprezystosci? 4,2N/mm? DIN ISO 1827 przy naprezeniu poczatkowym 6,0 N/mm?, 10 Hz
Wspdtczynnik tarcia (stal) >0,6 Getzner Werkstoffe stan suchy, warto$¢ wytyczna
Wspdtczynnik tarcia (beton) >0,7 Getzner Werkstoffe stan suchy, warto$¢ wytyczna
Przewodnos¢ cieplna 0,17 W/(mK) DIN EN 12664
Temperatura stosowania -30°Cdo 70°C krétkotrwale mozliwe wyzsze temperatury
Klasyfikacja ogniowa Klasa E EN 1SO 11925-2 normalnie zapalny, EN 13501-1
' Pomiar/szacowanie kazdorazowo w oparciu o norme Wszystkie dane i informacje opieraja sie na obecnym stanie naszej wiedzy. Mozna sie nimi postuzy¢ w
2 Pomiar przebiega z uwzgednieniem gestos- obliczeniach lub wykorzystac je jako wartosci orientacyjne. Sa one uzaleznione od typowych dla produktu
ci przy zmiennych parametrach i zastosowan tolerancji wynikajacych z procesu produkcyjnego i nie stanowig wartosci gwarantowanych.
3 Wartosci obowiazuja dla czynnika ksztattu q=3 Wiasciwosci materiatowe i ich tolerancje moga ulega¢ zmianie w zaleznosci od rodzaju zastosowania i ob-

cigzenia. Stosowne informacje na ten temat sg dostepne na zadanie w firmie Getzner. Zastrzega sie prawo
do wprowadzania zmian.

Pozostate informacje ogdlne — patrz wytyczne VDI 2062 oraz Glosariusz.
Pozostate parametry na zadanie.
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Sylodyne HRB HS 6000 ..

Krzywa ugiecia sprezystego (dobicia)
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Rys. 1: Quasistatyczy wykres ugiecia sprezystego dla réznych grubosci elastomeru
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Rys. 2: Zalezno$¢ od obcigzenia statycznego i dynamicznego modutu
sprezystosci

Czestotliwosci wlasne
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q et z n e r> Rys. 3: Czestotliwosci wiasne dla réznych grubosci elastomeru
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Statyczny wykres petzania
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Rys. 4: Deformacja i obcigzenie statyczne w zaleznosci od czasu

Zaleznos¢ od amplitudy
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Rys. 5: Dynamiczny modut elastycznosci w zaleznosci od amplitudy drgan
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Wplyw czynnika ksztattu
Wykresy podaja wartosci korygujace dla réznych czynnikéw ksztattu.
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Czynnik ksztattu

Rys. 7: Ugiecie sprezyste * w zaleznosci od czynnika ksztattu
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Rys. 6: Statyczny zakres stosowania w zaleznosci od czynnika ksztattu
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Rys. 8: Dynamiczny modut sprezystosci® przy 10Hz, w zaleznosci
od czynnika ksztattu

3 Warto$ci poréwnawcze: nacisk 6,0 N/mm?, czynnik ksztattu q=3
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Czynnik ksztattu
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Rys. 9: Czestotliwo$¢ whasna w zaleznosci® od czynnika ksztattu
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Drukujemy neutralnie dia klimatu, (~/
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