
Isotop ENI

Pieds de machine isolés du bruit solidien 
avec joint sphérique

 — Fréquence propre à partir de 9,7 Hz

 — Charges admissibles élevées jusqu’à 260 kg par pied  

de machine

 — Sylomer® ou Sylodyn® inside 25 mm

 — Réglage en hauteur intégré

 — Joint sphérique pour compenser les irrégularités 

du sol et des plates-formes inclinées

 — Résistance élevée à la corrosion grâce à une tige filetée 
galvanisée et une plaque synthétique en polyamide

Épaisseur 
du produit

Charge maximale Fréquence propre à 
charge maximale

Unité 
d’emballage

Numéro de 
commandeen kg en N

ENI

Isotop ENI-60-25-80 M 10 25 mm 61 598 10,7 Hz 50 pièces 45150

Isotop ENI-115-25-80 M 10 25 mm 115 1 128 10,9 Hz 50 pièces 45152

Isotop ENI-175-25-80 M 10 25 mm 176 1 726 10,8 Hz 50 pièces 45154

Isotop ENI-285-25-80 M 10 25 mm 260 2 551 9,7 Hz 50 pièces 45155

D’autres tailles de filetage et de plaque sont disponibles sur demande à partir de 200 pièces.

Isotop ENI-xx-25-80 (hors charge)
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Env. 20° max.



Système VMC placée en sous-sol

Isotop ENI 60-25-80

Isotop ENI 175-25-80 Isotop ENI 285-25-80
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Isotop ENI 115-25-80
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AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     JAPAN — Tokyo  

INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com
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