
Isotop MSN

Isolateurs à ressorts en acier pour hauteurs de montage réduites

 — Fréquence propre à partir de 3,5 Hz

 — Hauteur de montage réduite de 57 mm

 — Galvanisé ou peint par cataphorèse pour une protection 

élevée contre la corrosion

 — Raccord sécurisé entre plaque et ressort grâce à un  

collage spécial

 — Filetage intérieur M 8

 — Contrôle des charges simple grâce à une structure ouverte

 — Conception des ressorts selon la norme DIN EN 13906–1

Isotop MSN (hors charge) Isotop NV 1 - 8 MSN
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Charge maximale Fréquence propre à 
charge maximale

Unité 
d’emballage

Numéro de 
commandeen kg en N

Isotop MSN 1 3 29 3,5 Hz 50 pièces 39376
MSN Elements  

à ressorts Isotop MSN 2 5 49 3,5 Hz 50 pièces 39377

galvanisé Isotop MSN 3 9 88 3,5 Hz 50 pièces 39378

Isotop MSN 4 14 137 3,5 Hz 50 pièces 39379

Isotop MSN 5 23 226 3,5 Hz 50 pièces 39380

Isotop MSN 6 35 343 3,5 Hz 50 pièces 39381

Isotop MSN 7 53 519 3,5 Hz 50 pièces 39382

Isotop MSN 8 90 883 3,5 Hz 50 pièces 39383

Isotop MSN 1 KTL 3 29 3,5 Hz 100 pièces 39384
Élément à 

ressorts MSN Isotop MSN 2 KTL 5 49 3,5 Hz 100 pièces 39415

KTL Isotop MSN 3 KTL 9 88 3,5 Hz 50 pièces 39416

Isotop MSN 4 KTL 14 137 3,5 Hz 50 pièces 39417

Isotop MSN 5 KTL 23 226 3,5 Hz 50 pièces 39418

Isotop MSN 6 KTL 35 343 3,5 Hz 50 pièces 39419

Isotop MSN 7 KTL 53 519 3,5 Hz 50 pièces 39420

Isotop MSN 8 KTL 90 883 3,5 Hz 50 pièces 39421

Réglage de la 
hauteur pour 
MSN/DMSN

Isotop NV 1 - 8 MSN M 8 pour MSN 1 à 8 50 pièces 47322

*Longueur du filetage MSN/DMSN
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Isotop MSN 1 - MSN 4

Isotop MSN 5 - MSN 8
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Déflexion statique max.

Déflexion statique max.

MSN 4

Fréquence propre

Fréquence propre

MSN 8

MSN 7

MSN 6

MSN 5

MSN 3

MSN 2

MSN 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Déflexion en mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Déflexion en mm

Domaine 
recommandé

Domaine 
recommandé

Ventilateur radial dans une installation 

VMC

Unité extérieure d’une pompe à chaleur 

sur support mural
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