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Isolateurs a ressort en acier avec
amortisseur haute performance intégré

- Fréquence propre a partir de 4,2 Hz - Filetage intérieur M10
- La partie centrale en Sylodampe est idéale pour les machines - Plague d’embase adaptée et/ou réglage de la hauteur
soumises a de nombreux cycles marche/arrét disponible
- Peint par cataphorése pour une meilleure protection contre - La plaque d’embase avec élément amortisseur (FP/K) permet
la corrosion une isolation de hautes fréquences
— Raccord sécurisé entre plaque et ressort grace a un — Contrdle des charges simple grace a une structure ouverte
collage spécial — Conception des ressorts selon la norme DIN EN 13906-1
. Isotop DSD 1 KTL 24 235 5,6Hz 50 piéces 39492
e Isotop DSD 2 KTL 39 383 49Hz 50 pidces | 39493
KTL Isotop DSD 3 KTL 57 559 4,8Hz 50 piéces 39495
Isotop DSD 4 KTL 87 853 4,2Hz 50 piéces 39496
Isotop DSD 5 KTL 140 1373 4,8Hz 50 piéces 39497
Isotop DSD 6 KTL 200 1962 4,3Hz 50 piéces 39157
Isotop DSD 7 KTL 365 3581 5.2Hz 50 piéces 39498
Isotop DSD 8 KTL 470 4 611 4,7Hz 50 piéces 39499
Isotop DSD 9 KTL 650 6377 4,6 Hz 50 piéces 39500
Plaque d’embase Isotop FP/K 1- 9 KTL pour DSD1a 9 avec vis' 50 piéces 39158
FP/K avec élément
amortisseur pour
SD/DSD
Plague d'embase Isotop FP 1- 9 KTL pour DSD1a9 sans vis 50 pieces 39537
FP pour SD/DSD
Isotop NV 1-9 M10 pour DSD1a9 50 piéces 47321
Réglage en
hauteur pour
SD/DSD

"Vis de liaison M10 entre la plaque d'embase et le ressort

Isotop SD (hors charge) Isotop FP/K Isotop FP Isotop NV 1-9
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AUSTRIA - Birs

INDIA — Pune  CHINA - Beijing

GERMANY - Berlin — Munich =
USA - Charlotte

Petite centrale de cogénération
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Stuttgart FRANCE - Paris — Lyon
AUSTRALIA - Melbourne

Fréquence propre en Hz Fréquence propre en Hz

Fréquence propre en Hz

JAPAN - Tokyo
www.getzner.com

Refroidisseur installé sur toit

Isotop DSD 3
Z 600 10
b5
8500 ~ 9
5 ~
- A
400 8
7
. A
300 \ 7
N
200 N 6
T~—
100 15
0 4
9 M 13 15 17 19 21 23 25
Déflexion en mm
Isotop DSD 6
Z2 000 ~ |10
5 4
g 1800 - 9
£1600 / 8
V//
1400 A 7
\\ /
1200 L/ 6
P
1000 = 5
800| A {4
600 3
400 2
9 M 13 15 17 19 21 23 25
Déflexion en mm
Isotop DSD 9
Z6 400 8
56000 7/
ol
55600 ~
5200 R /
\\\ 6
4800 T >
44
00 Z .
4000
d
3600 % .
3200 /
2800 7 s
2 400
2000 >

910 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223
Déflexion en mm

etzner’

engineering a quiet future

g

Fréquence propre en Hz

Fréquence propre en Hz

Fréquence propre en Hz

es calculs. Cependant, elles

sation et des charges appli-

on indicative ou p

ient en fonction de

sont soumises aux tolérances de fabrication du produit et au domaine d'application : les propriétés mentionnées ne sont donc pas garanties. Les propriétés du matériau et leurs tolérances v

DB Isotop fr © Copyi

quées : ces derniéres sont disponibles sur demande auprés de Getzner. Sous réserve de modifications. Pour plus d'informations générales, consultez la directive VDI 2062 ainsi que le glossaire. Autres spécifications techniques sur demande.



