
    

    

    

Charge maximale Fréquence propre à 
charge maximale

Unité 
d’emballage

Numéro de 
commandeen kg en N

MSN-BL

Isotop MSN-BL4-52/62 117 1 147 3,5 Hz 4 pièces 47289  

Isotop MSN-BL4-74/80 212 2 079 3,5 Hz 4 pièces 47293  

Isotop MSN-BL4-70/84 360 3 531 3,5 Hz 4 pièces 47292  

Isotop MSN-BL6-72/84 465 4 561 3,5 Hz 50 pièces s. d.

Isotop MSN-BL6-70/86 535 5 248 3,5 Hz 50 pièces s. d.

Isotop MSN-BL9-73/86 695 6 817 3,5 Hz 50 pièces s. d.

Isotop MSN-BL9-70/89 800 7 848 3,5 Hz 50 pièces s. d.

Isotop MSN-BL

Bloc éléments à ressort en acier MSN 
pour hauteurs de montage réduites et charges élevées

 — Fréquence propre à partir de 3,5 Hz

 — Hauteur de montage réduite de 75 mm

 — Charge admissible élevée jusqu’à 800 kg par élément

 — Plaque supérieure et plaque d’embase 5 mm avec 

plaque antidérapante Sylomer® de 4 mm

 — Protection élevée contre la corrosion grâce au revêtement  

KTL des ressorts et au revêtement par poudre des  

plaques de pression

 — Raccord sécurisé entre plaque et ressort grâce à un  

collage spécial

 — Plaque supérieure avec filetage M 10
 — Contrôle des charges simple grâce à une structure ouverte

Isotop MSN-BL 6 (hors charge)Isotop MSN-BL 4 (hors charge) Isotop MSN-BL 9 (hors charge)

Pas d’article en stock. Délai de livraison sur demande (env. 15 jours ouvrés départ usine).
s. d. ... sur demande
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sur demande



Isotop MSN-BL4 et MSN-BL6

Isotop MSN-BL6 et MSN-BL9
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Fréquence propre

Fréquence propre
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