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  Isotop SD-BL

Bloc éléments à ressort en acier SD

— Fréquence propre à partir de 3,4 Hz

— Charge admissible élevée jusqu’à 4 730 kg par élément

— Plaque supérieure et plaque d’embase 6 mm avec plaque 

antidérapante Sylomer® de 4 mm

— Protection élevée contre la corrosion grâce au revêtement 

KTL des ressorts et au revêtement par poudre des plaques 

de pression

— Raccord sécurisé entre plaque et ressort grâce à un 

collage spécial

— Plaque supérieure avec fi letage M 12
— Contrôle des charges simple grâce à une structure ouverte

Isotop SD-BL 4 (hors charge)

Isotop SD-BL 9 (hors charge)

Isotop SD-BL 6 (hors charge)Isotop SD-BL 2 (hors charge)

Pas d’article en stock. Délai de livraison sur demande (env. 15 jours ouvrés départ usine).
s. d. ... sur demande
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Isotop SD-BL2 et 
SD-BL4 disponibles 
en option avec socle 

d’écartement
Détails voir page 28

Éléments bloc sur 
mesure disponibles 

sur demande

Charge maximale Fréquence propre à 
charge maximale

Unité 
d’emballage

Numéro de 
commandeen kg en N

Isotop SD-BL2-71/81 690 6 769 3,4 Hz 4 pièces 47298  

 SD-BL
Isotop SD-BL2-82/90 840 8 240 3,4 Hz 4 pièces 47300  

Isotop SD-BL2-80/92 1 050 10 301 3,4 Hz 4 pièces 47299  

Isotop SD-BL4-84/90 1 680 16 481 3,4 Hz 4 pièces 47282  

Isotop SD-BL4-82/92 1 890 18 541 3,4 Hz 4 pièces 47284  

Isotop SD-BL4-80/94 2 100 20 601 3,4 Hz 4 pièces 47285  

Isotop SD-BL6-84/92 2 730 26 781 3,4 Hz 50 pièces s. d.

Isotop SD-BL9-80/99 4 730 46 401 3,4 Hz 50 pièces s. d.



Isotop SD-BL2 et SD-BL4

Isotop SD-BL4, SD-BL6 et SD-BL9
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SD-BL6-84/92

SD-BL4-82/92

SD-BL4-80/94

SD-BL2-71/81
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Installation VMC en toitureIsolation de pompes avec masse 

supplémentaire

Déflexion statique max.

Déflexion statique max.

Domaine 
recommandé

Domaine 
recommandé

Fréquence propre

Fréquence propre

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     JAPAN — Tokyo  

INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com
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