
Isotop Transformer Pad TR 

Appuis haute performance pour transformateurs sur roues

 — Fréquences propres à partir de 8,5 Hz

 — Sylodyn® inside

 — Charges admissibles pour un transformateur ayant un poids 

max. de 10 t

 — Largeur des roulettes de 40 à 70 mm et diamètre possible  

jusqu’à 200 mm

Pas d’article en stock. Délai de livraison sur demande (env. 15 jours ouvrés départ usine)

Diamètre des 
roulettes

Charge maximale 
par lot Fréquence propre à 

charge maximale
Unité 

d’emballage
Numéro de 
commandeen kg en N

TR-400/150-100 jusqu’à 100 mm 400 3 925 11,3 Hz 1 lot (= 4 pces) 43099

Transformer  
Pad TR 

TR-1000/150-100 jusqu’à 100 mm 1 000 9 810 9,5 Hz 1 lot (= 4 pces) 43100

TR-2500/150-100 jusqu’à 100 mm 2 500 24 525 9,9 Hz 1 lot (= 4 pces) 43101

TR-5000/150-100 jusqu’à 100 mm 5 000 49 050 9,7 Hz 1 lot (= 4 pces) 43102

TR-10000/150-100 jusqu’à 100 mm 10 000 98 100 8,5 Hz 1 lot (= 4 pces) 43103

TR-400/150-150 101 – 150 mm 400 3 925 11,3 Hz 1 lot (= 4 pces) 43202

TR-1000/150-150 101 – 150 mm 1 000 9 810 9,5 Hz 1 lot (= 4 pces) 43204

TR-2500/150-150 101 – 150 mm 2 500 24 525 9,9 Hz 1 lot (= 4 pces) 43206

TR-5000/150-150 101 – 150 mm 5 000 49 050 9,7 Hz 1 lot (= 4 pces) 43208

TR-10000/150-150 101 – 150 mm 10 000 98 100 8,5 Hz 1 lot (= 4 pces) 43210

TR-400/150-200 151 – 200 mm 400 3 925 11,3 Hz 1 lot (= 4 pces) 43203

TR-1000/150-200 151 – 200 mm 1 000 9 810 9,5 Hz 1 lot (= 4 pces) 43205

TR-2500/150-200 151 – 200 mm 2 500 24 525 9,9 Hz 1 lot (= 4 pces) 43207

TR-5000/150-200 151 – 200 mm 5 000 49 050 9,7 Hz 1 lot (= 4 pces) 43209

TR-10000/150-200 151 – 200 mm 10 000 98 100 8,5 Hz 1 lot (= 4 pces) 43211

Isotop Transformer Pad TR (hors charge)
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Dimension calles [A] :

TR-xxx-100 A = 81 mm
TR-xxx-150 A = 105 mm
TR-xxx-200 A = 119 mm
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TR-1000
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Isolation des vibrations générées par un transformateur

 Force en N

 Fréquence propre en Hz  

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     

JORDAN — Amman

     JAPAN — Tokyo     INDIA — Pune

     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com 
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