Acoustic Floor Mat 29

Fiche technique

Domaine Isolation des bruits d'impact sous
d'application les chapes de ciment Film polyane Chape de ciment Plancher
— Supermarchés
— Salles de gym
— Hopitaux et maisons de retraite
— Locaux techniques
Matériau 100 % polyuréthane
Couleur Bleu acier
Amélioration de I'isolation des \
eritS d'impact 29 d B Bande isolante
Selon Ia norme ISO 717-2 Acoustic Floor Mat 29 Radier périphérique

Avantages et bénéfices

— Résistance élevée

— Faible hauteur d'installation - convient
particulierement pour les rénovations

— Pose rapide - aucun collage n'est nécessaire
sur la surface de pose

— Maniement simple

— Excellente résistance au vieillissement
sur plusieurs décennies

Caractéristiques du produit Procédures de controle Remarque

Domaine de charge 5.000 kg/m?

Epaisseur 11mm EN 12431

Raideur dynamique s,’ <10 MN/m? EN 29052-1

Compressibilité c (d,-dg) <1mm EN 12431

Comportement au feu Classe E EN ISO 11925-2 normalement inflammable, EN 13501-1
Conductivité thermique 0,06 W/mK selon la norme EN 12667

Température d'utilisation de -30°Ca70°C ggi:ﬁggiﬁ:iﬁ: é)cl)ldsrtilz\iﬁeésesont
:)’f&?t‘;r d‘f;;‘giﬂ?fﬁ:’” EeliEelatbniei 29dB EN IS0 10140-3 EN ISO 717-2
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Valeur d'amélioration de I'isolation aux bruits d'impact selon la norme EN I1SO 10140-3
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Conditionnement standard, départ entrepot Instructions de pose et textes descriptifs
Epaisseur : Profil ondulé 11/6 mm Vous trouverez de plus amples informations sur
Plaques : 1.500x750 mm notre site Internet www.getzner.com

Palette : 100 pcs. (112,5m?)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes
émissions)

Evaluation technique européenne
Une évaluation technigue européenne (ETE) repose sur des essais techniques indépendants qui
servent a établir une évaluation des caractéristiques essentielles d'un produit de construction.

Toutes les informations et données s'appuient sur I'état actuel de nos connaissances. Elles peuvent
étre utilisées comme valeurs de calcul ou valeurs indicatives et sont soumises aux tolérances habi-
tuelles de fabrication. Elles ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserve de
modifications.
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