
  Isotop SE-DE e SE-DE Elevator

Elemento a sandwich per isolamento a doppia elasticità

— Frequenza propria da 5,7 Hz

— Sylomer® o Sylodyn® inside

— Categoria EL-3 secondo DIN 8989 (VDI 2566)

— Piastra superiore con rivestimento antiscivolo Sylomer®

da 4 mm

— Piastra di acciaio da 10 mm zincata a caldo per la 

distribuzione della pressione

— Massa inerziale pesante, spessa 60 mm

— Filettatura interna M 12 per un fi ssaggio facile
— Montaggio semplice e veloce

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

SE-DE

Isotop SE-DE 10 105 1.030 6,6 Hz 4 pz. 47270

Isotop SE-DE 13 142 1.393 7,0 Hz 4 pz. 47263

Isotop SE-DE 30 285 2.795 7,0 Hz 4 pz. 47268  

Isotop SE-DE 50 550 5.395 6,6 Hz 4 pz. 47266 

Isotop SE-DE 100 1.080 10.594 6,5 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE 170 1.730 16.971 6,5 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE 280 2.840 27.860 5,7 Hz a. A. a. A.

SE-DE Elevator

Isotop SE-DE Elevator 13 150 1.471 10,4 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE Elevator 30 310 3.041 10,2 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE Elevator 50 620 6.082 9,5 Hz 20 pz. 47250  

Isotop SE-DE Elevator 100 1.250 12.262 9,5 Hz 4 pz. 47247  

Isotop SE-DE Elevator 170 2.190 21.483 9,5 Hz 4 pz. 47245  

Isotop SE-DE Elevator 280 3.480 34.138 8,8 Hz 4 pz. 47243  

Isotop SE-DE con rivestimento antiscivolo 

(senza carico)

Isotop SE-DE Elevator con rivestimento antiscivolo 

(senza carico)

SE-DE e SE-DE Elevator non disponibili  a magazzino. Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)
a.A. ... su richiesta

2
5

10

6
0

5
0

14
9

6
0 11
1

2
5

12

10

4
4

15
0

150

M 12

200

15
0

150

M 12

200



Isotop SE-DE

Isotop SE-DE Elevator

Isolamento di un ascensore con puleggia 

di testa

Unità interna di un gruppo frigorifero
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AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     

JORDAN — Amman

     JAPAN — Tokyo     INDIA — Pune

     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com 
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