
   

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop SD 1 20 196 3,2 Hz 50 pz. 39443
Elemento a  
molla SD

Isotop SD 2 33 324 3,2 Hz 50 pz. 39444

zincato Isotop SD 3 52 510 3,2 Hz 50 pz. 39003

Isotop SD 4 82 804 3,2 Hz 50 pz. 39455

Isotop SD 5 123 1.206 3,2 Hz 50 pz. 39004

Isotop SD 6 195 1.913 3,2 Hz 50 pz. 39456

Isotop SD 7 310 3.041 3,2 Hz 50 pz. 39457

Isotop SD 8 420 4.120 3,4 Hz 50 pz. 39458

Isotop SD 9 525 5.150 3,4 Hz 50 pz. 39459

Isotop SD 1 KTL 20 196 3,2 Hz 100 pz. 39460
Elemento a  
molla SD

Isotop SD 2 KTL 33 324 3,2 Hz 100 pz. 39461

KTL Isotop SD 3 KTL 52 510 3,2 Hz 50 pz. 39462

Isotop SD 4 KTL 82 804 3,2 Hz 50 pz. 39463

Isotop SD 5 KTL 123 1.206 3,2 Hz 50 pz. 39464

Isotop SD 6 KTL 195 1.913 3,2 Hz 50 pz. 39465

Isotop SD 7 KTL 310 3.041 3,2 Hz 50 pz. 39466

Isotop SD 8 KTL 420 4.120 3,4 Hz 100 pz. 39467

Isotop SD 9 KTL 525 5.150 3,4 Hz 100 pz. 39468

Isotop FP/K 1 — 9 per SD da 1 a 9 viti incluse1 50 pz. 38216Piastra inferiore 
FP/K con elemento 
ammortizzante per 

SD/DSD

Isotop FP/K 1 — 9 KTL per SD da 1 a 9 viti incluse1 50 pz. 39158

Piastra inferiore 
FP per SD/DSD

Isotop FP 1 — 9 per SD da 1 a 9 senza viti 50 pz. 39536

Isotop FP 1 — 9 KTL per SD da 1 a 9 senza viti 50 pz. 39537

Regolazione 
verticale per 

SD/DSD

Isotop NV 1 — 9 M 10 per SD da 1 a 9 50 pz. 47321

Isotop SD

Isolanti a molle d‘acciaio

 — Frequenza propria da 3,2 Hz

 — Elettrozincatura o verniciatura tramite cataforesi (KTL)  

per una maggiore resistenza alla corrosione

 — Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale  

incollaggio

 — Filettatura interna M 10

 — Piastra inferiore adatta e/o regolazione verticale disponibile

 — Piastra inferiore con elemento ammortizzante (FP/K) che isola  

anche le frequenze più alte

 — Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

 — Dimensionamento delle molle secondo DIN EN 13906-1

Isotop SD (senza carico) Isotop FP/K Isotop FP Isotop NV 1 - 9

M 10

ø 70

9
4

7
0

2
0

*

M 10

1 Viti di collegamento M 10 tra la piastra inferiore e la molla

*   Profondità di avvitamento  
SD/DSD

ø 11 ø 28

120

150

9
5

ø 11
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150

9
5

5
0

2
1
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Isotop SD 1 — SD 4

Isotop SD 5 — SD 9
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Max. inflessione statica

SD 4

SD 9

SD 8

SD 7

SD 6

SD 5

SD 3

SD 2

SD 1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Inflessione in mm

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Inflessione in mm

Intervallo  
di lavoro 
consigliato

Intervallo  
di lavoro 
consigliato

Max. inflessione statica

Isolamento di un‘unità di climatizzazione 

con Isotop SD e Isotop FP/K

Isolamento di ventilatori ad  

azionamento a cinghia

Frequenza propria

Frequenza propria

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     

JORDAN — Amman

     JAPAN — Tokyo     INDIA — Pune

     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com 
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