by getzner

A isotop.

|Isotop Transformer Pad TR

Pad ad alte prestazioni per trasformatori provvisti di ruote

- Frequenza propria da 8,5Hz — Larghezza ruote da 40 mm a 70 mm e diametro ruote
— Sylodyne inside fino a 200 mm
— Carichi fino ad un peso del trasformatore di 10t

TR-400/150-100 finoal00mm| 400 3925 11,3Hz 1set(=4pz) | 43099
Transformer Pad | TR-1000/150-100 finoa100mm 1.000 9.810 9,5Hz 1set(=4pz) | 43100
TR-2500/150-100 finoal00mm 2500 = 24.525 99Hz Iset(=4pz) 43101

TR-5000/150-100 finoa100mm 5000 | 49.050 97Hz set(=4pz) = 43102

TR-10000/150-100 finoa100mm 10.000 98100 8,5Hz 1set(=4pz) = 43103

TR-400/150-150 101-150mm | 400 3925 11,3Hz Iset(=4pz) = 43202

TR-1000/150-150 101-150mm | 1.000 9.810 9,5Hz set(=4pz) | 43204

TR-2500/150-150 101-150mm | 2.500 = 24.525 99Hz Tset(=4pz) = 43206

- TR-5000/150-150 101-150mm 5000 = 49.050 97Hz 1set(=4pz) | 43208
TR-10000/150-150 101-150mm  10.000 98100 8,5Hz Iset(=4pz) = 43210

TR-400/150-200 151-200mm | 400 3925 1,3Hz Tset(=4pz) 43203

TR-1000/150-200 151-200mm | 1.000 9.810 9,5Hz 1set(=4pz) = 43205

TR-2500/150-200 151-200mm 2500 = 24.525 99Hz Iset(=4pz) = 43207

TR-5000/150-200 151-200mm | 5.000 | 49.050 97Hz 1set(=4pz) | 43209

TR-10000/150-200 151-200mm  10.000 98100 8,5Hz Tset(=4pz) | 432N

Articolo non disponibile a magazzino a magazzino. Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)

Isotop Transformer Pad TR (senza carico)
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Dimensione inserto [A]:
TR-xxx-100 A =8Imm
TR-xxx-150 A =105mm
TR-xxx-200 A =19 mm
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Isolamento antivibrante di un trasformatore di distribuzione
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attuale. Essi possono essere utilizzati come valori di calcolo indica

Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH | 02-2022 | Tutti i dati indicati sono basati sul nostro kn
tipiche di produzione e dello specifico impiego, e non rappresentano alcuna caratteristica garantita. Le caratteristiche del materiale e le rispettive tolleranze variano in base al tipo di applicazione e impiego e possono es-
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ario. Ulteriori valori indicativi sono disponibili su richiesta.

sere richieste a Getzner. Con riserva di modifiche. Per maggiori informazioni vedere la norma VDI 2062 e il gloss:



