
   Isotop DZE

Elemento di pressione-trazione con 
ammortizzatore ad alte prestazioni

— Frequenza propria da 7 Hz

— Resistente alla pressione e alla trazione

— Attenua sistematicamente ampiezze elevate

— Utilizzabile per altezze di installazione da 49 mm (DZE Mini)

— Sylodyn® e Sylodamp® inside

— Carichi fi no a oltre 4 tonnellate per elemento (DZE-BL)
— Involucro e tondo continuo in acciaio inox per 

la massima resistenza alla corrosione

— Montaggio rapido grazie agli elementi premontati

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

DZE Mini
Isotop DZE Mini NB SP1 8 79 11,3 Hz 10 pz. 49217 

Isotop DZE Mini NC SP1 17 167 10,7 Hz 10 pz. 49218 

Isotop DZE Mini ND SP3 35 373 9,6 Hz 10 pz. 49219 

Isotop DZE Mini NE SP3 60 589 9,9 Hz 10 pz. 49220 

Isotop DZE Mini NF SP3 100 981 9,8 Hz 10 pz. 49221 

Isotop DZE Mini HRB 3 SP3 230 2.256 11,6 Hz 10 pz. 49222 

DZE
Isotop DZE-1-NB-SP 1 strato 26 256 10,9 Hz 10 pz. 39614

Isotop DZE-1-NC-SP 1 strato 53 520 9,5Hz 10 pz. 39615

Isotop DZE-1-ND-SP 1 strato 115 1.129 9,8 Hz 10 pz. 39616

Isotop DZE-1-NE-SP 1 strato 200 1.962 9,9 Hz 10 pz. 39617

Isotop DZE-1-HLL-SP5 1 strato 800 7.848 12,0 Hz 10 pz. 39618

Isotop DZE-1-HLH-SP5 1 strato 1.030 10.104 11,5 Hz 10 pz. 39619

Isotop DZE-2-NB-SP 2 strati 24 236 7,5 Hz 10 pz. 39442

Isotop DZE-2-NC-SP 2 strati 46 452 7,0 Hz 10 pz. 39620

Isotop DZE-2-ND-SP 2 strati 97 952 7,1 Hz 10 pz. 39621

Isotop DZE-2-NE-SP 2 strati 166 1.629 7,0 Hz 10 pz. 39622

Isotop DZE-2-HLL-SP5 2 strati 630 6.180 8,1 Hz 10 pz. 39623

Isotop DZE-2-HLH-SP5 2 strati 820 8.044 7,7 Hz 10 pz. 39624

DZE-BL
Isotop DZE-1-BL2-HLH-SP5 1 strato 2.065 20.258 11,5 Hz 10 pz. 42595

Isotop DZE-1-BL4-HLH-SP5 1 strato 4.135 40.564 11,5 Hz 10 pz. 42597

Isotop DZE-2-BL2-HLH-SP5 2 strati 1.635 16.039 7,7 Hz 10 pz. 42598

Isotop DZE-2-BL4-HLH-SP5 2 strati 3.270 32.079 7,7 Hz 10 pz. 42599

Forze di trazione

DZE-BL: Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)

Annotazione: Le forze di trazione corrispondono al campo di 
impiego degli urti di Sylodamp® (carichi dinamici di breve dura-
ta) secondo la scheda dei dati tecnici. La resistenza meccanica 
dei componenti metallici è maggiore. 

Tipi
Forza di trazione 

massima

Isotop DZE Mini NB e NC 0,3 kN

Isotop DZE Mini ND fi no a HRB 1,1 kN

Isotop DZE-1 NB fi no a NE 2,7 kN

Isotop DZE-1 HLL e HLH 4,0 kN

Isotop DZE-2 NB fi no a NE 2,7 kN

Isotop DZE-2 HLL e HLH 4,0 kN

Isotop DZE-x-BL2-HLH 8,0 kN

Isotop DZE-x-BL4-HLH 16,0 kN



Isotop DZE-x-BL4 (senza carico)

Isotop DZE-Mini (senza carico)

Isotop DZE-2 (senza carico) Isotop DZE-1 (senza carico)

Isotop DZE-x-BL2 (senza carico)

Isolamento di un compressore alternativo 

con Isotop DZE Mini

Dissipatore di calore con Isotop DZE per 

carichi di vento elevati

Pompa con Isotop DZE per compensare 

forze di esercizio dinamiche elevate
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   Isotop DZE

Isotop DZE Mini

Isotop DZE-1
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Isotop DZE-x-BL

Isotop DZE-2
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