
 

Charge maximale Fréquence propre à 
charge maximale

Unité 
d’emballage

Numéro de 
commandeen kg en N

Isotop SE pro 9-1 1 couche 90 883 9,6 Hz 12 pièces 47527

SE pro
Isotop SE pro 14-1 1 couche 148 1 452 8,5 Hz 12 pièces 46528

Isotop SE pro 28-1 1 couche 290 2 845 7,5 Hz 12 pièces 46529

Isotop SE pro 67-1 1 couche 630 6 181 7,9 Hz 12 pièces 46530

Isotop SE pro 133-1 1 couche 1 150 11 282 8,0 Hz 12 pièces 46532

Isotop SE pro 225-1 1 couche 2 050 20 111 7,8 Hz 12 pièces 46533

  Isotop SE pro

Élément sandwich avec isolation 
des vibrations haute qualité

— Fréquence propre à partir de 7,5 Hz
— Plaque supérieure avec plaque antidérapante Sylomer®

de 4 mm
— Plaque d’acier galvanisé à chaud de 10 mm pour la répartition 

de la pression

— Couche isolante en Sylomer® ou Sylodyn® de 37,5 mm
— Filetage intérieur M 12 pour un vissage facile
— Convient pour différentes largeurs de cadre
— Montage simple et rapide

Isotop SE pro (hors charge)

Isotop SE pro avec plaque d’embase (hors charge)
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Isotop SE pro 9-1

Isotop SE pro 28-1

Isotop SE pro 133-1
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Isotop SE pro 14-1
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 Fréquence propre en Hz

Isotop SE pro 67-1

Isotop SE pro 225-1
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Isotop SE pro Appareil de climatisation sur 

Isotop SE pro

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Paris — Lyon     JAPAN — Tokyo  

INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte     AUSTRALIA — Melbourne www.getzner.com

D
B

 Is
o

to
p

 f
r 

©
 C

o
py

ri
g

h
t 

by
 G

et
zn

er
 W

er
ks

to
ff

e 
G

m
b

H
 l 

0
9

-2
0

22
 |

 T
o

u
te

s 
le

s 
in

fo
rm

at
io

n
s 

et
 d

o
n

n
ée

s 
s’

ap
p

u
ie

n
t 

su
r 

l’é
ta

t 
ac

tu
el

 d
e 

n
o

s 
co

n
n

ai
ss

an
ce

s.
 C

es
 v

al
eu

rs
 p

eu
ve

n
t 

êt
re

 u
ti

lis
ée

s 
d

e 
fa

ço
n

 in
d

ic
at

iv
e 

o
u

 p
o

u
r 

d
es

 c
al

cu
ls

. C
ep

en
d

an
t,

 e
lle

s 

so
n

t 
so

u
m

is
es

 a
u

x 
to

lé
ra

n
ce

s 
d

e 
fa

b
ri

ca
ti

o
n

 d
u

 p
ro

d
u

it
 e

t 
au

 d
o

m
ai

n
e 

d
’a

p
p

lic
at

io
n

 : 
le

s 
p

ro
p

ri
ét

és
 m

en
ti

o
n

n
ée

s 
n

e 
so

n
t 

d
o

n
c 

p
as

 g
ar

an
ti

es
. L

es
 p

ro
p

ri
ét

és
 d

u
 m

at
ér

ia
u

 e
t 

le
u

rs
 t

o
lé

ra
n

ce
s 

va
ri

en
t 

en
 f

o
n

ct
io

n
 d

e 
l’u

ti
lis

at
io

n
 e

t 
d

es
 c

h
ar

g
es

 a
p

p
li-

q
u

ée
s 

: c
es

 d
er

n
iè

re
s 

so
n

t 
d

is
p

o
n

ib
le

s 
su

r 
d

em
an

d
e 

au
p

rè
s 

d
e 

G
et

zn
er

. S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
ifi

ca
ti

o
n

s.
 P

o
u

r 
p

lu
s 

d
’in

fo
rm

at
io

n
s 

g
én

ér
al

es
, c

o
n

su
lt

ez
 la

 d
ir

ec
ti

ve
 V

D
I 2

0
6

2
 a

in
si

 q
u

e 
le

 g
lo

ss
ai

re
. A

u
tr

es
 s

p
éc

ifi
ca

ti
o

n
s 

te
ch

n
iq

u
es

 s
u

r 
d

em
an

d
e.


