Izolacja od drganh
schodow i podestow
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udzie przechadzajacy sie po bu-

dynku generuja hatas, ktéry
moze przenosi¢ sie do sasiednich
pomieszczen jako dZzwiek materiatowy.
Czestym zrédiem hatasu sg przede
wszystkim schody. Dzieki elastyczne-
mu odizolowaniu schodéw i podestéw
Znacznie zmniejsza sie przenoszenie
dzwieku materiatowego przez sasiednie
$ciany i stropy, a tym samym poziom
hatasu w budynkach.

Przeznaczona do schodéw litych
podktadka schodowa SB10 firmy
Getzner stanowi kombinacje pasa
z tworzywa Sylomere i pianki.

Zalety

— Rozwiazania do betonowych scho-
déw wylewanych i prefabrykowanych

- Swietna poprawa izolacyjnosci od
dzwiekéw uderzeniowych na pozio-
mie 31 dB przy minimalnej wysokosci
montazowej

— Uniwersalny ksztatt gwarantuje szybki
i prosty montaz

— Zniwelowanie tolerancji budowlanych

— Z g6ry okreslone oddziatywanie
obciazenia i niskie ugiecie

Elastycznie tozyskowany bieg schodowy

Detal ,A"

e

Elastyczne wypetnienie dylatacji

Podkfadka schodowa
Sylomers SB10

Szczegoty

Aby unikna¢ powstawania mostkéw
dzwiekowych, schody musza by¢ konse-
kwentnie odseparowane od konstrukgji
nosne;j.

Montaz i formy dostawy

Sylomers SB10 jest dostarczany

w postaci paséw o dtugosci 1,5 m. Uni-
wersalny ksztatt produktu sprawia, ze
podparcie schodowe mozna z tatwosciag
dopasowac do wymagan na miejs-

cu montazu. Dla uzyskania skutecznej
izolacji szczegélnie istotne jest czys-

te i réwne podtoze, a takze wykonanie
dylatacji pomiedzy betonowymi schod-
ami a konstrukcja nosna.
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Schody o lekkiej konstrukgji

Elementy z tworzywa Sylomere
odizolowuja lekkie schody od konstruk-
cji nosne;j.

Zalety

- Rozwiazania sprawdzajace sie w ty-
powych rodzajach wykonania scho-
doéw o lekkiej konstrukgji

— Udowodniona redukcja dzwiekéw
uderzeniowych na poziomie 29 dB

— Odizolowanie nawet niskich
czestotliwosci ponizej 100 Hz

— Latwy wybdr typu rozwigzania

— Dtugotrwate dziatanie ttumiace dzieki
wysmienitym diugoterminowym cha-
rakterystykom tworzywa Sylomere

Odizolowane schody zabiegowe w stanie surowym Elementy z tworzywa
Sylomers zapewniaja wigcej

spokoju

Szczegoty

Wymagane jest odizolowanie zaréw-
no na styku ze $ciang, jak i potaczen ze
stropem. Getzner oferuje konkretne
rozwiazania szczeg6towe w tym zakre-
sie.

Montaz i formy dostawy

Elementy izolujace z tworzywa Sylomers
sg dostepne w rozmaitych rozmiarach

i moga by¢ stosowane zaréwno podczas
montazu, jak i wczedniej, tj. na etapie
produkcji schodéw. Podczas montazu
schodow $ruby nalezy zaopatrzy¢

w elastyczne podktadki, aby unikna¢
powstawania mostkéw dzwiekowych.

Montaz schodow
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Badania i referencje

W Redukcja dzwickow

uderzeniowych za pomoca
tozysk z tworzywa
Sylomers na przyktadzie
pomiardw.

AL,

Badania

Wszystkie podktadki schodowe fir-

my Getzner zostaty z powodzeniem
przetestowane pod wzgledem ich
skutecznosci zaréowno na nowoczesnych
stanowiskach testowych jak i w tere-
nie. Warto dodag, ze tozyska z tworzy-
wa Sylomere sg z powodzeniem stoso-
wane w klatkach schodowych juz od

Drukujemy neutralnie dla klimatu. 6

20

[ Niezalezne pomiary akustycz-
ne przeprowadzone przez:

Redukcja dzwiekdw uderzeniowych

— Instytut Fizyki Budowlanej

10 Fraunhofera w Stuttgarcie
i 5 - Zaktad Kontrolny i Doswiadczalny
ponad trzydmestu Iat'. Podwyzszone Wycizinhs Magioate 38 miacea
wymagania w zakresie ochrony przed Wieder y
G q q q - Instytut Badawczo-Rozwojowy
dZWlekaml Uderzemowym' Sq bez pro- 0 Akustyki Schodéw w Winnenden
blemu spetniane nawet przy trudnych 02 04 06 08112 16 2 4

Dobicie w mm

warunkach ramowych projektu.
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Referencje w budownictwie (rzyktady)
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— Domy szeregowe przy ulicy PeralohstraBe, Monachium (DE), 2016
— Park inwestycyjny Calanda, Lanquart (CH), 2016

— Domy szeregowe, Penzberg (DE), 2016

— Domy szeregowe, Germering (DE), 2016

— Dom rencisty Augarten, Wieden (AT), 2015

— Osiedle mieszkaniowe Hummelkaserne, Graz (AT), 2015

— Hotel JUFA Resort, Malbun (FL), 2015

— Dom blizniaczy, Anzing (DE), 2015

— Osiedle mieszkaniowe Waldmuhle Rodaun, Wieden (AT), 2014 /////////////////////
— Osiedle mieszkaniowe Breitenfurter Stral3e, Wieden (AT), 2014

— Luksusowe apartamenty, Abtwil (CH), 2014 Wiecej informacji znajda Panstwo na
— Domy szeregowe, Rimsting (DE), 2014 stronie www.getzner.com/stairs
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