
Plancher support Chape Valeur*

Béton armé 150 mm Chape béton 100 kg/m2
ΔLw 26 dB

Rw 66 dB

Poutrelles hourdis béton 250 mm Chape béton 90 kg/m2
ΔLw 26 dB

Rw 57 dB

Chape de nivellement de 60 mm
CLT 140 mm

Chape béton 100 kg/m2
Ln,w 57 dB

Rw –

Panneau de plancher en bois de 24 mm
Solives en bois de 180 mm
Laine minérale + Plaques de plâtre suspendues 
de 25 mm

Chape béton 108 kg/m2

Ln,w 44 dB

Rw 67 dB

UPGREI

Propriétés du produit

FICHE TECHNIQUE

Matériau
Granulés d’EPDM avec une couche 
en fi bres de polyester

Couleur Vert/gris

Dimensions
5 000 × 1 040 × 10 mm incl. 40 mm 
de recouvrement

Applications courantes Hôtels, logements, bâtiments 
administratifs, établissements scolaires

Certifi cations � ETA-18/0554
� VOC A+

Méthode d’essai Remarques

Épaisseur 10 mm EN ISO 29770

Raideur dynamique s’ ≤ 6 MN/m3 EN 29052-1

Compressibilité c (dL– dB) 2,2 mm EN ISO 29770

Réaction au feu Classe E EN ISO 11925-2 Classifi cation selon EN 13501-1

Conductivité thermique 0,04 W/mK EN 12667

Plage de température -30 °C à 70 °C Températures plus élevées possibles sur de courtes périodes

Charge admissible ≤ 1 500 kg/m2

Réduction du bruit de choc 26 dB
selon EN ISO 717-2 

Performances acoustiques mesurées

*  Les performances acoustiques sont basées sur des mesures en laboratoire, réalisées par un organisme tiers.
Essais selon EN ISO 10140-2 pour le bruit aérien et EN ISO 10140-3 pour le bruit de choc.
Classements selon EN ISO 717-1 pour le bruit aérien et EN ISO 717-2 pour le bruit de choc.
Les résultats en laboratoire peuvent différer des conditions réelles sur site. Rapports disponibles sur demande. 

Propriétés du matériau
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FICHE TECHNIQUE UPGREI

Chape béton 100 kg/m2

UPGREI

Chape de nivellement de 60 mm

CLT 140 mm

Ln,w = 57 dB

Chape béton 100 kg/m2

UPGREI

Béton armé 150 mm

Ln,w = 55 dB

Chape béton 90 kg/m2

UPGREI

Poutrelles hourdis béton 250 mm

Ln,w = 52 dB

Chape béton 108 kg/m2

UPGREI

Panneau de plancher en bois de 24 mm

Solives en bois de 180 mm

Laine minérale + Plaques de plâtre suspendues de 25 mm

Ln,w = 44 dB

Livraison

Dimensions d’un rouleau
5 000 × 1 040 × 10 mm, incl. 40 mm 
de recouvrement

Palette (21 pièces = 105 m2) 1 200 × 1 050 × 1 230 mm

Niveau de pression acoustique du bruit de choc en fonction de la fréquence
Excitation par une machine à chocs
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FloorCalc

Gagnez du temps! 

Calculez la performance de votre complexe de plancher en quelques secondes avec FloorCalc: 

Toutes les informations et données sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles peuvent être utilisées 
à des fi ns de calcul et de référence, mais restent soumises aux tolérances usuelles de fabrication 
et ne constituent pas des caractéristiques garanties. Sous réserve de modifi cations sans préavis.

Advantages du produit 

� Tissu résistant à la déchirure, avec des repères de découpe imprimés et 

une bandes adhésive de recouvrement intégrée

� Composé à 86 % de matériaux recyclés

� Performances acoustiques élevées pour une épaisseur réduite, 

çeffi cace dans les basses fréquences

� Compatible avec le chauffage et le refroidissement au sol

� Manipulation simple et installation rapide par une seule personne

Recommandation 

Les granulés doivent toujours être placés vers 

le bas, face au plancher de support

ETA-18/0554


