
Catalogo prodotti

Isolamento dei macchinari 
per l‘impiantistica

Aggiornamento 2023-04

La versione online attuale è disponibile qui: 

www.getzner.com/catalogue-hvac-it



Applicazioni

1   Unità di aerazione (RLT) 

2  Ventilatori

3  Ascensori

4  Trasformatori

1

2

2

3

4

2



5  Gruppi frigoriferi

6  Tubazioni

7  Compressori

8  Pompe di calore

9  Pompe

10  Impianti di cogenerazione  (BHKW)

5

6

8 7

10
9 8

3



Isotop MSN

Pagina 12

Isotop MSN-BL

Pagina 14

Isotop MSN-DAMP

Pagina 30

Isotop SD/Z

Pagina 36

Isotop MSN/Z

Pagina 36

Isotop Compact

Pagina 32

Isotop SD

Pagina 16

Isotop MSN/Z-LC

Pagina 36

Isotop SD-BL

Pagina 18 

Prodotti

Molle in acciaio

Smorzatore di vibrazioni

Sospensione a soffi tto

Molle in acciaio con ammortizzatore

Isotop DMSN

Pagina 20

Isotop DSD

Pagina 24

Isotop DMSN-BL

Pagina 22

Isotop DSD-BL

Pagina 26

4



Isotop DZE

Pagina 38

Isotop SE pro

Pagina 42

Isotop ENI

Pagina 48

Isotop SE light

Pagina 44

Sylomer® Compressor 

Grommet CGR

Pagina 50

Elastic Washers EW

Pagina 51

Isotop Transformer 

Pad TR

Pagina 52

SMM

www.getzner.com

Isotop DZE-BL

Pagina 38

Elementi di pressione-trazione

Elementi a sandwich

Piedini per macchinari Isolamento per compressori Rondelle elastiche

Isolamento sismico di macchinariIsolamento per trasformatori

Isotop DZE Mini

Pagina 38

Isotop SE-DE

Pagina 46

Isotop SE-DE Elevator

Pagina 46

5



Utilità del prodotto

Dispositivi più silenziosi grazie a un 
efficiente isolamento dalle vibrazioni

Rumore secondario ridotto anche in 
posizioni di installazione critiche 
(ad es. installazione su tetto, piani 
ammezzati, ecc.)

Risparmio di tempo e costi durante la 
progettazione, l'acquisto e l'installazione

Costi di manutenzione ridotti

Getzner PUR 
facile – con  

Isotop Isolamento  
dei macchinari
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Ricerca prodotti

I prodotti Isotop vengono impiegati prevalentemente per 

l‘isolamento delle basse frequenze. In base all‘esigenza e alla 

frequenza eccitante presente, questi prodotti possono essere 

confi gurati a partire da 3 Hz.

— Sono impiegati soprattutto per frequenze proprie inferio-

ri a 8 Hz

— Le molle possono essere impiegate per carichi puntiformi 

da 4 kg a 5 t per elemento

I prodotti Sylomer® e Sylodyn® sono utilizzati principalmente 

per isolamenti continui con frequenze proprie a partire da 7 Hz 

circa (frequenze eccitanti da 25 Hz). Per i carichi molto elevati in-

stallati in spazi ridotti, sono preferibilmente utilizzati i supporti 

HRB di Getzner.

—  Sono impiegati soprattutto per frequenze proprie a partire 

da 7 Hz

—  Carico nominale fi no a 1.200 t/m2

—  Disponibilità in spessori standard di 12,5 mm e 25 mm

* Le frequenze proprie dipendono dallo spessore e dalla geometria.

50 Hz
3000 min-1

30 Hz
1800 min-1

25 Hz
1500 min-1

16 Hz
960 min-1

9 Hz
540 min-1
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Isotop SD
Isotop MSN

Isotop SE light

Isotop Compact

Isotop ENI

Grado di isolamento 
> 90 %

Requisiti di
isolamento

Elevati
(ad es. ospedali, scuole, uffi -

ci, sale da concerti e teatri, ...)

Medi
(ad es. centri commerciali, hotel, ...)

Standard
(ad es. edifi ci a 

uso industriale, ...)

Frequenza 
eccitante 
Apparecchiatura

9Hz 
540 min-1

16Hz
960 min-1

25Hz
1500 min-1

30Hz
1800 min-1

50Hz
3000 min-1

Frequenza propria 
verticale min.

3Hz 5Hz 7Hz 9Hz 14Hz

Isotop SE pro Isotop MSN-Damp

Isotop DZE

Isotop DSD
Isotop DMSN

Grazie alla sua ampia gamma di prodotti, Getzner Werkstoffe è in grado 

di adattare in modo ottimale l‘isolamento alle esigenze del cliente.
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EquipCalc

Aiutiamo anche utilizzatori che hanno impianti con requisiti com-

plessi. Il nostro portfolio di prestazioni comprende:

 — Calcoli e stime dell‘efficienza del sistema
 — Misurazioni comparative

 — Controllo dei materiali

 — Soluzioni personalizzate

Dati necessari tra cui scegliere

 — Carico totale

 — Quantità punti di appoggio

Altre possibilità di filtro
 — Frequenza propria desiderata calcolata (max)

 — Frequenza eccitante (principale)

 — Applicazione

 — Opzioni di montaggio

 — Altezze di installazione disponibili

Con il nuovo programma di selezione online EquipCalc, la ri-

cerca del prodotto Isotop adatto è ancora più semplice. Dati 

fondamentali, come il peso dell‘apparecchiatura da isolare e il 

numero di supporti, consentono una selezione di prodotto e varie 

alternative.

1 Dopo la descrizione del progetto ...

Vantaggi che convincono:

Utilizzo  
intuitivo

Risultato  
veloce

Informazioni sul  
prodotto attuale

2 ... vengono inseriti i dati rilevanti ...

3
...  in base ai quali viene effettuata una  

preselezione dei prodotti.
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4 Informazioni dettagliate sul prodotto ...

5
...  possono essere stampate e inviate  

 per l‘ulteriore impiego.

REGISTRATI 

ORA!

apps.getzner.com
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Tabella illustrativa

Molle in acciaio Molle in acciaio con ammortizzatore Smorzatore di vibrazioni soffi tto

Frequenza propria
Carico nominale
Altezza non sot-
toposta a carico

MSN
3,5 Hz

da 3 a 90 kg
57 mm

 MSN-BL
3,5 Hz

da 117 a 800 kg
75 mm

SD
3,2 Hz

da 20 a 525 kg
94 mm

SD-BL
3,4 Hz

da 690 a 4.730 kg
114 mm

DMSN
da 5,3 a 9,5 Hz
da 11 a 100 kg

57 mm

DMSN-BL
da 5,3 a 6,6 Hz

da 215 a 1.590 kg
75 mm

DSD
da 4,2 a 5,6 Hz
da 24 a 650 kg

94 mm

DSD-BL
da 4,3 a 5,2 Hz

da 400 a 5.850 kg
114 mm

MSN-DAMP
da 7,4 a 9,2 Hz

da 6 a 35 kg
45 mm (T/T)

Compact
da 9,9 a 12,1 Hz
da 4 a 95 kg
28 mm (T/T)

Pagina 12 Pagina 14 Pagina 16 Pagina 18 Pagina 20 Pagina 22 Pagina 24 Pagina 26 Pagina 30 Pagina 32

Unità di 
aerazione 

(RLT)

Ventilatori

Ascensori

Gruppi 
frigoriferi

Tubazioni

Compressori

Pompe di 
calore

Pompe

Impianto di
cogenerazione 

(BHKW)

Trasformatori

 Alternativa Consigliato
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Sospensione a 
soffi tto

Elementi di 
pressione-
trazione

Elementi a sandwich
Piedini per 
macchinari

Supporti
per compressori

Rondelle 
elastiche

Isolameto per 
trasformatori

MSN/Z + SD/Z
da 3,2 a 3,5 Hz
da 3 a 420 kg

da 105 a 190 mm

DZE
da 7 a 12 Hz

da 8 a 4.135 kg
da 49 a 117 mm

SE pro
da 7,5 a 9,6 Hz

da 90 a 2.050 kg
51,5 mm

SE light
da 10,8 a 12,7 Hz
da 63 a 930 kg

33 mm

SE-DE
da 5,7 a 10,4 Hz

da 105 a 3.480 kg
111 o 149 mm

ENI
da 9,7 a 10,9 Hz
da 61 a 260 kg

118 mm

CGR
da 12,7 a 14 Hz
da 3 a 20 kg

25 mm

EW
da 6 a 21 mm

TR
da 8,5 a 11,3 Hz

da 100 a 2.500 kg
69 mm

Frequenza propria
Carico nominale
Altezza non sot-
toposta a carico

Pagina 36 Pagina 38 Pagina 42 Pagina 44 Pagina 46 Pagina 48 Pagina 50 Pagina 51 Pagina 52

Unità di 
aerazione 

(RLT)

Ventilatori

Ascensori

Gruppi 
frigoriferi

Tubazioni

Compressori

Pompe di 
calore

Pompe

Impianto di
cogenerazione 

(BHKW)

Trasformatori

 Alternativa Consigliato
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Isotop MSN

Isolanti con molle d‘acciaio per altezze di installazione ridotte

 — Frequenza propria da 3,5 Hz

 — Altezza di installazione ridotta di 57 mm

 — Elettrozincatura o verniciatura tramite cataforesi (KTL) per 

una maggiore resistenza alla corrosione

 — Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale  

incollaggio

 — Filettatura interna M 8

 — Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

 — Dimensionamento delle molle secondo DIN EN 13906-1

Isotop MSN (senza carico) Isotop NV 1 - 8 MSN

ø 52

5
7

M 8

6
0

14
*

M 8

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop MSN 1 3 29 3,5 Hz 50 pz. 39376
Elemento a  
molla MSN 

Isotop MSN 2 5 49 3,5 Hz 50 pz. 39377

zincato Isotop MSN 3 9 88 3,5 Hz 50 pz. 39378

Isotop MSN 4 14 137 3,5 Hz 50 pz. 39379

Isotop MSN 5 23 226 3,5 Hz 50 pz. 39380

Isotop MSN 6 35 343 3,5 Hz 50 pz. 39381

Isotop MSN 7 53 519 3,5 Hz 50 pz. 39382

Isotop MSN 8 90 883 3,5 Hz 50 pz. 39383

Isotop MSN 1 KTL 3 29 3,5 Hz 100 pz. 39384
Elemento a  
molla MSN

Isotop MSN 2 KTL 5 49 3,5 Hz 100 pz. 39415

KTL Isotop MSN 3 KTL 9 88 3,5 Hz 50 pz. 39416

Isotop MSN 4 KTL 14 137 3,5 Hz 50 pz. 39417

Isotop MSN 5 KTL 23 226 3,5 Hz 50 pz. 39418

Isotop MSN 6 KTL 35 343 3,5 Hz 50 pz. 39419

Isotop MSN 7 KTL 53 519 3,5 Hz 50 pz. 39420

Isotop MSN 8 KTL 90 883 3,5 Hz 50 pz. 39421

Regolazione 
verticale per 
MSN/DMSN

Isotop NV 1 — 8 MSN M 8 per MSN da 1 a 8 50 pz. 47322

* Profondità di avvitamento MSN/DMSN

4
6
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Isotop MSN 1 — MSN 4

Isotop MSN 5 — MSN 8
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Max. inflessione statica

Max. inflessione statica

MSN 4

Frequenza propria

Frequenza propria

MSN 8

MSN 7

MSN 6

MSN 5

MSN 3

MSN 2

MSN 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Inflessione in mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Inflessione in mm

Intervallo  
di lavoro 
consigliato

Ventilatore radiale in un impianto RLT Unità esterna di una pompa di calore su 

supporto a parete

Interval-
lo di lavoro 
consigliato
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Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

MSN-BL

Isotop MSN-BL4-52/62 117 1.147 3,5 Hz 4 pz. 47289  

Isotop MSN-BL4-74/80 212 2.079 3,5 Hz 4 pz. 47293  

Isotop MSN-BL4-70/84 360 3.531 3,5 Hz 4 pz. 47292  

Isotop MSN-BL6-72/84 465 4.561 3,5 Hz 50 pz. a. A.

Isotop MSN-BL6-70/86 535 5.248 3,5 Hz 50 pz. a. A.

Isotop MSN-BL9-73/86 695 6.817 3,5 Hz 50 pz. a. A.

Isotop MSN-BL9-70/89 800 7.848 3,5 Hz 50 pz. a. A.

Isotop MSN-BL

Blocco a molle in acciaio MSN per altezze  
di installazione ridotte e carichi elevati

 — Frequenza propria da 3,5 Hz

 — Altezza di installazione ridotta di 75 mm

 — Carichi elevati fino a 800 kg per elemento
 — Piastra superiore e inferiore da 5 mm con rivestimento  

antiscivolo in Sylomer® da 4 mm

 — Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento  

KTL delle molle e alla verniciatura a polvere delle piastre  

di pressione

 — Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale  

incollaggio

 — Piastra superiore con filettatura M 10
 — Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

Isotop MSN-BL 6 (senza carico)Isotop MSN-BL 4 (senza carico) Isotop MSN-BL 9 (senza carico)

Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).
a. A. ... su richiesta
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ø 16 ø 16
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Elementi di blocco 

personalizzati  

disponibili su 

richiesta
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Isotop MSN-BL4 e MSN-BL6

Isotop MSN-BL6 e MSN-BL9
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MSN-BL9-70/89

MSN-BL9-73/86

MSN-BL6-70/86

MSN-BL4-74/80

MSN-BL4-70/84

MSN-BL6-72/84

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Inflessione in mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Inflessione in mm

Supporto dello smorzatore per tubi

Intervallo  
di lavoro  
consigliato

Intervallo  
di lavoro 
consigliato

Max. inflessione statica

Max. inflessione statica

MSN-BL4-52/62

Frequenza propria

Frequenza propria
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Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop SD 1 20 196 3,2 Hz 50 pz. 39443
Elemento a  
molla SD

Isotop SD 2 33 324 3,2 Hz 50 pz. 39444

zincato Isotop SD 3 52 510 3,2 Hz 50 pz. 39003

Isotop SD 4 82 804 3,2 Hz 50 pz. 39455

Isotop SD 5 123 1.206 3,2 Hz 50 pz. 39004

Isotop SD 6 195 1.913 3,2 Hz 50 pz. 39456

Isotop SD 7 310 3.041 3,2 Hz 50 pz. 39457

Isotop SD 8 420 4.120 3,4 Hz 50 pz. 39458

Isotop SD 9 525 5.150 3,4 Hz 50 pz. 39459

Isotop SD 1 KTL 20 196 3,2 Hz 100 pz. 39460
Elemento a  
molla SD

Isotop SD 2 KTL 33 324 3,2 Hz 100 pz. 39461

KTL Isotop SD 3 KTL 52 510 3,2 Hz 50 pz. 39462

Isotop SD 4 KTL 82 804 3,2 Hz 50 pz. 39463

Isotop SD 5 KTL 123 1.206 3,2 Hz 50 pz. 39464

Isotop SD 6 KTL 195 1.913 3,2 Hz 50 pz. 39465

Isotop SD 7 KTL 310 3.041 3,2 Hz 50 pz. 39466

Isotop SD 8 KTL 420 4.120 3,4 Hz 100 pz. 39467

Isotop SD 9 KTL 525 5.150 3,4 Hz 100 pz. 39468

Isotop FP/K 1 — 9 per SD da 1 a 9 viti incluse1 50 pz. 38216Piastra inferiore 
FP/K con elemento 
ammortizzante per 

SD/DSD

Isotop FP/K 1 — 9 KTL per SD da 1 a 9 viti incluse1 50 pz. 39158

Piastra inferiore 
FP per SD/DSD

Isotop FP 1 — 9 per SD da 1 a 9 senza viti 50 pz. 39536

Isotop FP 1 — 9 KTL per SD da 1 a 9 senza viti 50 pz. 39537

Regolazione 
verticale per 

SD/DSD

Isotop NV 1 — 9 M 10 per SD da 1 a 9 50 pz. 47321

Isotop SD

Isolanti a molle d‘acciaio

 — Frequenza propria da 3,2 Hz

 — Elettrozincatura o verniciatura tramite cataforesi (KTL)  

per una maggiore resistenza alla corrosione

 — Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale  

incollaggio

 — Filettatura interna M 10

 — Piastra inferiore adatta e/o regolazione verticale disponibile

 — Piastra inferiore con elemento ammortizzante (FP/K) che isola  

anche le frequenze più alte

 — Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

 — Dimensionamento delle molle secondo DIN EN 13906-1

Isotop SD (senza carico) Isotop FP/K Isotop FP Isotop NV 1 - 9

M 10

ø 70

9
4

7
0

2
0

*

M 10

1 Viti di collegamento M10 tra la piastra inferiore e la molla

*   Profondità di avvitamento  
SD/DSD

ø 11 ø 28
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9
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ø 11
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9
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5
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2
1

17 12
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Isotop SD 1 — SD 4

Isotop SD 5 — SD 9
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Max. inflessione statica

SD 4

SD 9

SD 8

SD 7

SD 6

SD 5

SD 3

SD 2

SD 1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Inflessione in mm

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Inflessione in mm

Intervallo  
di lavoro 
consigliato

Intervallo  
di lavoro 
consigliato

Max. inflessione statica

Isolamento di un‘unità di climatizzazione 

con Isotop SD e Isotop FP/K

Isolamento di ventilatori ad  

azionamento a cinghia

Frequenza propria

Frequenza propria
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225
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15
0

ø 11 M 12 ø 28

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop SD-BL2-71/81 690 6.769 3,4 Hz 4 pz. 47298  

 SD-BL
Isotop SD-BL2-82/90 840 8.240 3,4 Hz 4 pz. 47300  

Isotop SD-BL2-80/92 1.050 10.301 3,4 Hz 4 pz. 47299  

Isotop SD-BL4-84/90 1.680 16.481 3,4 Hz 4 pz. 47282  

Isotop SD-BL4-82/92 1.890 18.541 3,4 Hz 4 pz. 47284  

Isotop SD-BL4-80/94 2.100 20.601 3,4 Hz 4 pz. 47285  

Isotop SD-BL6-84/92 2.730 26.781 3,4 Hz 50 pz. a. A.

Isotop SD-BL9-80/99 4.730 46.401 3,4 Hz 50 pz. a. A.

  Isotop SD-BL

Elemento di blocco a molle d‘acciaio SD

— Frequenza propria da 3,4 Hz

— Carichi elevati fi no a 4.730 kg per elemento
— Piastra superiore e inferiore da 6 mm con rivestimento 

antiscivolo in Sylomer® da 4 mm

— Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento KTL 

Isotop SD-BL 4 (senza carico)

Isotop SD-BL 9 (senza carico)

Isotop SD-BL 6 (senza carico)Isotop SD-BL 2 (senza carico)

Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).
a. A. ... su richiesta
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Isotop SD-BL2 e 

SD-BL4 disponibili con 

base distanziatrice

Dettagli a pagina 28

Elementi di blocco 

personalizzati 

disponibili su 

richiesta

delle molle e alla verniciatura a polvere delle piastre di pressione

— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale 

incollaggio

— Piastra superiore con fi lettatura M 12
— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta
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Isotop SD-BL2 e SD-BL4

Isotop SD-BL4, SD-BL6 e SD-BL9
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SD-BL9-80/99

SD-BL6-84/92

SD-BL4-82/92

SD-BL4-80/94

SD-BL2-71/81

SD-BL2-80/92
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Inflessione in mm

RLT installati sul tettoIsolamento per pompe con massa 

addizionale

Max. inflessione statica

Max. inflessione statica

Intervallo di lavoro 
consigliato

Intervallo di lavoro 
consigliato

Frequenza propria

Frequenza propria
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  Isotop DMSN

Isolamenti a molle d‘acciaio per altezze di installazione 
ridotte con ammortizzatore ad alte prestazioni integrato

— Frequenza propria da 5,3 Hz

— Altezza di installazione ridotta di 57 mm

— Sylodamp® inside, ideale per macchine con molti cicli di 

avviamento e spegnimento

— Trattato con cataforesi (KTL) per un‘alta resistenza 

alla corrosione

— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale 

incollaggio

— Filettatura interna M 8

— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

— Dimensionamento delle molle secondo DIN EN 13906-1

Isotop DMSN (senza carico)

ø 52

5
7

M 8

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop DMSN 3 KTL 11 108 9,5 Hz 50 pz. 42389
 DMSN-
MSN 

Isotop DMSN 4 KTL 16 158 7,8 Hz 50 pz. 42390

KTL Isotop DMSN 5 KTL 33 324 8,1 Hz 50 pz. 42397

Isotop DMSN 6 KTL 45 441 7,0 Hz 50 pz. 42396

Isotop DMSN 7 KTL 63 618 6,2 Hz 50 pz. 42394

Isotop DMSN 8 KTL 100 981 5,3 Hz 50 pz. 42395

Regolazione 
verticale per 
MSN/DMSN

Isotop NV 1 — 8 MSN M 8 per DMSN da 3 a 8 50 pz. 47322

Isotop NV 1 - 8 MSN

* Profondità di avvitamento MSN/DMSN

6
0

14
*

M 8

4
6
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Isotop DMSN 3 Isotop DMSN 4
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Pompa di calore monoblocco con  

Isotop DMSN

Compressore alternativo con Isotop DMSN Generatore di corrente

 Forza in N

 Frequenza propria in Hz  
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4
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Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

 DMSN-BL

Isotop DMSN-BL4-62/72 215 2.109 6,6 Hz 4 pz. 47239  

Isotop DMSN-BL4-70/84 395 3.875 5,3 Hz 4 pz. 47240  

Isotop DMSN-BL6-72/84 520 5.101 5,5 Hz 50 pz. a. A.

Isotop DMSN-BL9-74/85 750 7.358 5,6 Hz 50 pz. a. A.

Isotop DMSN-BL9-70/89 895 8.780 5,3 Hz 50 pz. a. A.

Isotop DMSN-BL16-712/804 1.150 11.282 5,9 Hz 50 pz. a. A.

Isotop DMSN-BL16-700/816 1.590 15.598 5,3 Hz 50 pz. a. A.

  Isotop DMSN-BL

Blocco a molle in acciaio DMSN con ammortizzatore ad alte 
prestazioni per altezze di installazione ridotte e carichi elevati

— Frequenza propria da 5,3 Hz

— Altezza di installazione ridotta di 75 mm

— Carichi elevati fi no a 1.590 kg per elemento
— Sylodamp® inside, ideale per macchine con molti cicli di 

avviamento e spegnimento

— Piastra superiore e inferiore da 5 mm con rivestimento 

antiscivolo in Sylomer® da 4 mm

— Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento KTL 

delle molle e alla verniciatura a polvere delle piastre di pressione

— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale 

incollaggio

— Piastra superiore con fi lettatura M 10
— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

Articolo non disponibile a magazzino. Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).
a. A. ... su richiesta

Isotop DMSN-BL 6 (senza carico)Isotop DMSN-BL 4 (senza carico)

Isotop DMSN-BL 16 (senza carico)

7
5

15

7
5

15

145

170

120

M 10 ø 16ø 8

12
0

7
5

15

225

200

180

60

M 10 ø 16ø 8

Isotop DMSN-BL 9 (senza carico)

7
5

15

M 10 ø 16ø 8

18
0

12
0

6
0

225

200

180

60

M 10 ø 16ø 8

2
2

0

16
5

11
0

300

260

220

110

Elementi di blocco 

personalizzati 

disponibili su 

richiesta

12
0
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Isotop DMSN-BL4-62/72

Isotop DMSN-BL9-70/89
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Piccolo impianto di cogenerazione su  

Isotop DMSN-BL (versione speciale)

Piede per una macchina tessile su  

Isotop DMSN-BL (versione speciale)

 Forza in N

 Frequenza propria in Hz  
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  Isotop DSD

Isolamenti a molle d‘acciaio con ammortizzatore 
ad alte prestazioni integrato

— Frequenza propria da 4,2 Hz

— Sylodamp® inside, ideale per macchine con molti cicli di 

avviamento e spegnimento

— Trattato con cataforesi (KTL) per un‘alta resistenza alla 

corrosione

— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale 

incollaggio

— Filettatura interna M 10

— Piastra inferiore adatta e/o regolazione verticale disponibile

— Piastra inferiore con elemento ammortizzante (FP/K) che isola 

anche le frequenze più alte

— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

— Dimensionamento delle molle secondo DIN EN 13906-1

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop DSD 1 KTL 24 235 5,6 Hz 50 pz. 39492
  Elemento a molla 

DSD KTL
Isotop DSD 2 KTL 39 383 4,9 Hz 50 pz. 39493

Isotop DSD 3 KTL 57 559 4,8 Hz 50 pz. 39495

Isotop DSD 4 KTL 87 853 4,2 Hz 50 pz. 39496

Isotop DSD 5 KTL 140 1.373 4,8 Hz 50 pz. 39497

Isotop DSD 6 KTL 200 1.962 4,3 Hz 50 pz. 39157

Isotop DSD 7 KTL 365 3.581 5,2 Hz 50 pz. 39498

Isotop DSD 8 KTL 470 4.611 4,7 Hz 50 pz. 39499

Isotop DSD 9 KTL 650 6.377 4,6 Hz 50 pz. 39500

Piastra inferiore 
FP/K con elemento 
ammortizzante per 

SD/DSD

Isotop FP/K 1 — 9 KTL per DSD da 1 a 9 viti incluse1 50 pz. 39158

Piastra inferiore 
FP per SD/DSD

Isotop FP 1 — 9 KTL per DSD da 1 a 9 senza viti 50 pz. 39537

Isotop NV 1 — 9 M 10 per DSD da 1 a 9 50 pz. 47321
Regolazione 
verticale per 

SD/DSD

ø 70

9
4

ø 11 ø 28

120

150

9
5

ø 11

120

150

9
5

M 10

1 Viti di collegamento M10 tra la piastra inferiore e la molla

2
1

17 12

7
0

5
0

2
0

*

M 10

*  Profondità di avvitamento 
SD/DSD

Isotop SD (senza carico) Isotop FP/K Isotop FP Isotop NV 1 - 9
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Isotop DSD 1

Isotop DSD 4

Isotop DSD 7

Isotop DSD 2

Isotop DSD 5

Isotop DSD 8

Isotop DSD 3
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Dissipatori di calore installati sul tettoPiccolo impianto di cogenerazione
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Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop DSD-BL2-62/70 400 3.924 4,3 Hz 4 pz. 47257  

DSD-BL
Isotop DSD-BL2-72/80 730 7.161 5,2 Hz 4 pz. 47258  

Isotop DSD-BL2-82/90 940 9.221 4,7 Hz 4 pz. 47264  

Isotop DSD-BL2-81/91 1.120 10.987 4,7 Hz 4 pz. 47262  

Isotop DSD-BL2-80/92 1.300 12.753 4,6 Hz 4 pz. 47260  

Isotop DSD-BL4-72/82 1.560 15.304 4,8 Hz 4 pz. 47271  

Isotop DSD-BL4-84/90 1.880 18.443 4,7 Hz 4 pz. 47275  

Isotop DSD-BL4-82/92 2.240 21.974 4,7 Hz 4 pz. 47274  

Isotop DSD-BL4-80/94 2.600 25.506 4,6 Hz 4 pz. 47272  

Isotop DSD-BL6-86/90 2.820 27.664 4,7 Hz 50 pz. a. A.

Isotop DSD-BL6-80/96 3.900 38.259 4,6 Hz 50 pz. a. A.

Isotop DSD-BL9-80/99 5.850 57.389 4,6 Hz 50 pz. a. A.

  Isotop DSD-BL

Elemento di blocco a molle d‘acciaio DSD 
con ammortizzatore ad elevata potenza

— Frequenza propria da 4,3 Hz

— Carichi elevati fi no a 5.850 kg per elemento
— Sylodamp® inside, ideale per macchine con molti cicli di 

avviamento e spegnimento

— Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento KTL 

delle molle e alla verniciatura a polvere delle piastre di pressione

— Piastra superiore e inferiore da 6 mm con rivestimento 

antiscivolo in Sylomer® da 4 mm

— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale 

incollaggio

— Piastra superiore con fi lettatura M 12
— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

Isotop DSD-BL 4 (senza carico)

Isotop DSD-BL 9 (senza carico)

Isotop DSD-BL 6 (senza carico)Isotop DSD-BL 2 (senza carico)

Isotop DSD-BL2 e 

DSD-BL4 disponibili con 

base distanziatrice 

Dettagli a pagina 28

Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).
a. A. ... su richiesta
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Elementi di blocco 

personalizzati 

disponibili su 

richiesta
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Isotop DSD-BL2

Isotop DSD-BL4

Isotop DSD-BL6 e DSD-BL9
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81/91
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82/90

72/80

72/80

62/70

62/70

Grande impianto di cogenerazione con  

diversi cicli di avviamento e spegnimento

Installazione sul tetto di un impianto RLT 

con elevati carichi del vento
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Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop DT - - - 4 pz. 47169
DTDT

  Isotop DT

—  Grazie al polietilene, è altamente resistente agli agenti chimici 

come ad esempio il glicole

—  Incluso rivestimento antiscivolo in Sylodyn®

— Base distanziatrice in polietilene

—  Combinabile con Isotop SD-BL 2 e 4 e Isotop DSD-BL 2 e 4 

(non inclusi)

—  Le viti per il collegamento degli elementi di blocco sono incluse

Isotop DT (senza carico)

Articolo non disponibile a magazzino. Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento).

Elemento di blocco non incluso

Base distanziatrice ad alta resistenza 
contro gli agenti chimici

250

BL2: 220 / BL4: 195

M 10

15
0

10
0

10
7,

5
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Installazione dell'apparecchiatura con Isotop DT premontato

Dispositivo di refrigerazione con Isotop DT e Isotop DSD-BL2 

(non incluso)

Isotop DT premontato sul telaio dell'apparecchiatura

Installazione dell'apparecchiatura nella “vasca” di 

contenimento
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  Isotop MSN-DAMP

Smorzatore di vibrazioni con calotte 
metalliche e fi ssaggio con viti

— Frequenza propria da 7,4 Hz

— Altezza di installazione ridotta di 45 mm (versione T/T)

— 37,5 mm Sylomer® inside

— Calotte metalliche trattate con cataforesi (KTL) 

per un‘alta resistenza alla corrosione 

— Collegamento saldo tra disco e ammortizzatore in PUR 

grazie allo speciale incollaggio

— Facile da avvitare grazie alla fi lettatura interna M 8 e/o 
al perno fi lettato M 8

— Disponibile con tre diverse opzioni di fi ssaggio

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

MSN-DAMP 
T/T

Isotop MSN-DAMP-70 T/T 6 59 8,6 Hz a. A. a. A.

Isotop MSN-DAMP-110 T/T 10 98 9,2 Hz 50 pz. 39501

Isotop MSN-DAMP-170 T/T 19 187 7,9 Hz 50 pz. 39502

Isotop MSN-DAMP-280 T/T 25 246 7,4 Hz a. A. a. A.

Isotop MSN-DAMP-350 T/T 35 343 8,1 Hz 50 pz. 39503

MSN-DAMP 
B/T

Isotop MSN-DAMP-70 B/T 6 59 8,6 Hz a. A. a. A.

Isotop MSN-DAMP-110 B/T 10 98 9,2 Hz 50 pz. 41715

Isotop MSN-DAMP-170 B/T 19 187 7,9 Hz 50 pz. 41716

Isotop MSN-DAMP-280 B/T 25 246 7,4 Hz a. A. a. A.

Isotop MSN-DAMP-350 B/T 35 343 8,1 Hz 50 pz. 41717

MSN-DAMP 
B/B

Isotop MSN-DAMP-70 B/B 6 59 8,6 Hz a. A. a. A.

Isotop MSN-DAMP-110 B/B 10 98 9,2 Hz 50 pz. 41720

Isotop MSN-DAMP-170 B/B 19 187 7,9 Hz 50 pz. 41721

Isotop MSN-DAMP-280 B/B 25 246 7,4 Hz a. A. a. A.

Isotop MSN-DAMP-350 B/B 35 343 8,1 Hz 50 pz. 41722

Isotop MSN-DAMP T/T (senza carico)

4
5

4
5

La profondità massima di 
avvitamento nella fi lettatu-
ra interna è di circa 15 mm

ø 52

M 8

6
6

M 8

6
6

4
5

8
7

M 8

M 8

Isotop MSN-DAMP B/T (senza carico) Isotop MSN-DAMP B/B (senza carico)

Filettatura interna M 8*

Filettatura interna M 8* Filettatura interna M 8*

a. A. ... su richiesta

B/T
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Isotop MSN-DAMP 70 Isotop MSN-DAMP 110

Isotop MSN-DAMP 170 Isotop MSN-DAMP 280

Isotop MSN-DAMP 350
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Isolamento di un gruppo compressore su 

un telaio interno

Isolamento di un compressore alternativo 

con Isotop MSN-DAMP

Sistema di isolamento del compressore 

con Sylomer® CGR e Isotop MSN-DAMP
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  Isotop Compact

Smorzatore di vibrazioni per altezze di installa-
zione ridotte, con diverse opzioni di fi ssaggio

— Frequenza propria da 9,9 Hz

— Altezza di installazione estremamente ridotta di 28 mm 

(versione T/T)

— Carichi fi no a 95 kg per elemento
— 25 mm Sylomer® o Sylodyn® inside

— Elevata resistenza alla corrosione

— Collegamento saldo tra disco e ammortizzatore in PUR grazie 

allo speciale incollaggio

— Facile da avvitare grazie alla fi lettatura interna M 8 e/o al 
perno fi lettato M 8

— Disponibile con quattro diverse opzioni di fi ssaggio
— Utilizzabile anche come piedino antiscivolo per macchinario 

(versione B/-)

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop Compact-4 T/T 4 41 12,1 Hz 50 pz. 39504

Compact T/T Isotop Compact-9 T/T 8 79 11,6Hz 50 pz. 39505

Isotop Compact-15 T/T 15 147 11,5 Hz 50 pz. 39506

Isotop Compact-20 T/T 27 264 10,7 Hz 50 pz. 39507

Isotop Compact-40 T/T 37 363 10,0 Hz 50 pz. 38884

Isotop Compact-50 T/T 50 491 10,9 Hz 50 pz. 39508

Isotop Compact-70 T/T 63 619 9,9 Hz 50 pz. 39509

Isotop Compact-100 T/T 95 931 10,5 Hz 50 pz. 39511

Isotop Compact-4 B/B 4 41 12,1 Hz 50 pz. 39521

Compact B/B Isotop Compact-9 B/B 8 79 11,6Hz 50 pz. 39522

Isotop Compact-15 B/B 15 147 11,5 Hz 50 pz. 39523

Isotop Compact-20 B/B 27 264 10,7 Hz 50 pz. 39524

Isotop Compact-40 B/B 37 363 10,0 Hz 50 pz. 39525

Isotop Compact-50 B/B 50 491 10,9 Hz 50 pz. 39526

Isotop Compact-70 B/B 63 619 9,9 Hz 50 pz. 39527

Isotop Compact-100 B/B 95 931 10,5 Hz 50 pz. 39529

Isotop Compact-4 B/T 4 41 12,1 Hz 50 pz. 39512

Compact B/T Isotop Compact-9 B/T 8 79 11,6Hz 50 pz. 39513

Isotop Compact-15 B/T 15 147 11,5 Hz 50 pz. 39514

Isotop Compact-20 B/T 27 264 10,7 Hz 50 pz. 39515

Isotop Compact-40 B/T 37 363 10,0 Hz 50 pz. 39516

Isotop Compact-50 B/T 50 491 10,9 Hz 50 pz. 39517

Isotop Compact-70 B/T 63 619 9,9 Hz 50 pz. 39518

Isotop Compact-100 B/T 95 931 10,5 Hz 50 pz. 39520

Isotop Compact-4 B/- 4 41 12,1 Hz 50 pz. 41135

Compact B/- Isotop Compact-9 B/- 8 79 11,6Hz 50 pz. 41136

Isotop Compact-15 B/- 15 147 11,5 Hz 50 pz. 41137

Isotop Compact-20 B/- 27 264 10,7 Hz 50 pz. 41138

Isotop Compact-40 B/- 37 363 10,0 Hz 50 pz. 41139

Isotop Compact-50 B/- 50 491 10,9 Hz 50 pz. 41140

Isotop Compact-70 B/- 63 619 9,9 Hz 50 pz. 41141

Isotop Compact-100 B/- 95 931 10,5 Hz 50 pz. 41143

Compact -70 e -100: Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta.
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*  Profondità di avvitamento per  
filettatura interna max. 7 mm

Isotop Compact T/T (senza carico) Isotop Compact B/T (senza carico)

Isotop Compact B/B (senza carico) Isotop Compact B/- (senza carico)

Filettatura interna M 8*

Filettatura interna M 8*
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  Isotop Compact

Isotop Compact 4

Isotop Compact 40
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Isolamento di un compressore alternativo con Isotop CompactUnità di climatizzazione su supporto a parete

Piccolo compressore ad aria compressa su Isotop Compact B/- Isolamento della pompa di calore con Isotop Compact
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   Isotop MSN/Z, MSN/Z-LC e SD/Z

Elementi di trazione per sospensione 
a soffi tto per impianti tecnici di edifi ci

— Frequenza propria da 3,2 Hz

— Carichi fi no a 420 kg per molla (SD/Z)
— Collegamento saldo tra disco e molla grazie allo speciale 

incollaggio

— Elevata resistenza alla corrosione

— Filettatura interna M 8 (MSN/Z e MSN/Z-LC) e M 10 (SD/Z)

— Facile controllo delle sollecitazioni grazie alla struttura aperta

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

MSN/Z
Isotop MSN/Z 1 3 29 3,5 Hz 20pz. 39538

Isotop MSN/Z 2 5 49 3,5 Hz 20pz. 38850

Isotop MSN/Z 3 9 88 3,5 Hz 20pz. 38851

Isotop MSN/Z 4 14 137 3,5 Hz 20pz. 38643

Isotop MSN/Z 5 23 226 3,5 Hz 20pz. 38644

Isotop MSN/Z 6 35 343 3,5 Hz 20pz. 38852

Isotop MSN/Z 7 53 519 3,5 Hz 20pz. 38853

Isotop MSN/Z 8 90 883 3,5 Hz 20pz. 39539

MSN/Z-LC
Isotop MSN/Z-LC 1 3 29 3,5 Hz 100pz. 39540

Isotop MSN/Z-LC 2 5 49 3,5 Hz 100pz. 39541

Isotop MSN/Z-LC 3 9 88 3,5 Hz 100pz. 39542

Isotop MSN/Z-LC 4 14 137 3,5 Hz 100pz. 39543

Isotop MSN/Z-LC 5 23 226 3,5 Hz 100pz. 39544

Isotop MSN/Z-LC 6 35 343 3,5 Hz 100pz. 38548

Isotop MSN/Z-LC 7 53 519 3,5 Hz 100pz. 39545

Isotop MSN/Z-LC 8 90 883 3,5 Hz 100pz. 39546

SD/Z
Isotop SD/Z 1 20 196 3,2 Hz 20pz. 39547

Isotop SD/Z 2 33 324 3,2 Hz 20pz. 39548

Isotop SD/Z 3 52 510 3,2 Hz 20pz. 39549

Isotop SD/Z 4 82 804 3,2 Hz 20pz. 39550

Isotop SD/Z 5 123 1.206 3,2 Hz 20pz. 39551

Isotop SD/Z 6 195 1.913 3,2 Hz 20pz. 39552

Isotop SD/Z 7 310 3.041 3,2 Hz 20pz. 39553

Isotop SD/Z 8 420 4.120 3,2 Hz a. A. a. A.

Le sospensioni a soffi tto Isotop SD/Z e MSN/Z sono 
idonee all'impiego come sospensioni per tubi e per 

ventilatori di impianti tecnici. Ovvero per impianti 

idraulici, di scarico delle acque, di riscaldamento con 

acqua calda e per l'integrazione in canali di aerazione. 

Queste sospensioni a soffi tto non sono idonee all'impiego 
in tubazioni utilizzate per processi produttivi industriali 

soggetti ai requisiti della norma EN 13480 o normative 

nazionali simili relative alle apparecchiature in pressione, 

poiché la fl essione massima è limitata (vedere grafi co).

MSN/Z-LC: Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)
a.A. ... su richiesta
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   Isotop DZE

Elemento di pressione-trazione con 
ammortizzatore ad alte prestazioni

— Frequenza propria da 7 Hz

— Resistente alla pressione e alla trazione

— Attenua sistematicamente ampiezze elevate

— Utilizzabile per altezze di installazione da 49 mm (DZE Mini)

— Sylodyn® e Sylodamp® inside

— Carichi fi no a oltre 4 tonnellate per elemento (DZE-BL)
— Involucro e tondo continuo in acciaio inox per 

la massima resistenza alla corrosione

— Montaggio rapido grazie agli elementi premontati

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

DZE Mini
Isotop DZE Mini NB SP1 8 79 11,3 Hz 10 pz. 49217 

Isotop DZE Mini NC SP1 17 167 10,7 Hz 10 pz. 49218 

Isotop DZE Mini ND SP3 35 373 9,6 Hz 10 pz. 49219 

Isotop DZE Mini NE SP3 60 589 9,9 Hz 10 pz. 49220 

Isotop DZE Mini NF SP3 100 981 9,8 Hz 10 pz. 49221 

Isotop DZE Mini HRB 3 SP3 230 2.256 11,6 Hz 10 pz. 49222 

DZE
Isotop DZE-1-NB-SP 1 strato 26 256 10,9 Hz 10 pz. 39614

Isotop DZE-1-NC-SP 1 strato 53 520 9,5Hz 10 pz. 39615

Isotop DZE-1-ND-SP 1 strato 115 1.129 9,8 Hz 10 pz. 39616

Isotop DZE-1-NE-SP 1 strato 200 1.962 9,9 Hz 10 pz. 39617

Isotop DZE-1-HLL-SP5 1 strato 800 7.848 12,0 Hz 10 pz. 39618

Isotop DZE-1-HLH-SP5 1 strato 1.030 10.104 11,5 Hz 10 pz. 39619

Isotop DZE-2-NB-SP 2 strati 24 236 7,5 Hz 10 pz. 39442

Isotop DZE-2-NC-SP 2 strati 46 452 7,0 Hz 10 pz. 39620

Isotop DZE-2-ND-SP 2 strati 97 952 7,1 Hz 10 pz. 39621

Isotop DZE-2-NE-SP 2 strati 166 1.629 7,0 Hz 10 pz. 39622

Isotop DZE-2-HLL-SP5 2 strati 630 6.180 8,1 Hz 10 pz. 39623

Isotop DZE-2-HLH-SP5 2 strati 820 8.044 7,7 Hz 10 pz. 39624

DZE-BL
Isotop DZE-1-BL2-HLH-SP5 1 strato 2.065 20.258 11,5 Hz 10 pz. 42595

Isotop DZE-1-BL4-HLH-SP5 1 strato 4.135 40.564 11,5 Hz 10 pz. 42597

Isotop DZE-2-BL2-HLH-SP5 2 strati 1.635 16.039 7,7 Hz 10 pz. 42598

Isotop DZE-2-BL4-HLH-SP5 2 strati 3.270 32.079 7,7 Hz 10 pz. 42599

Forze di trazione

DZE-BL: Articolo non disponibile a magazzino Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)

Annotazione: Le forze di trazione corrispondono al campo di 
impiego degli urti di Sylodamp® (carichi dinamici di breve dura-
ta) secondo la scheda dei dati tecnici. La resistenza meccanica 
dei componenti metallici è maggiore. 

Tipi
Forza di trazione 

massima

Isotop DZE Mini NB e NC 0,3 kN

Isotop DZE Mini ND fi no a HRB 1,1 kN

Isotop DZE-1 NB fi no a NE 2,7 kN

Isotop DZE-1 HLL e HLH 4,0 kN

Isotop DZE-2 NB fi no a NE 2,7 kN

Isotop DZE-2 HLL e HLH 4,0 kN

Isotop DZE-x-BL2-HLH 8,0 kN

Isotop DZE-x-BL4-HLH 16,0 kN
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Isotop DZE-x-BL4 (senza carico)

Isotop DZE-Mini (senza carico)

Isotop DZE-2 (senza carico) Isotop DZE-1 (senza carico)

Isotop DZE-x-BL2 (senza carico)

Isolamento di un compressore alternativo 

con Isotop DZE Mini

Dissipatore di calore con Isotop DZE per 

carichi di vento elevati

Pompa con Isotop DZE per compensare 

forze di esercizio dinamiche elevate
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   Isotop DZE

Isotop DZE Mini

Isotop DZE-1
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Isotop DZE-x-BL

Isotop DZE-2
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Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop SE pro 9-1 1 strato 90 883 9,6 Hz 12 pz. 47527

SE pro
Isotop SE pro 14-1 1 strato 148 1.452 8,5 Hz 12 pz. 46528

Isotop SE pro 28-1 1 strato 290 2.845 7,5 Hz 12 pz. 46529

Isotop SE pro 67-1 1 strato 630 6.181 7,9 Hz 12 pz. 46530

Isotop SE pro 133-1 1 strato 1.150 11.282 8,0 Hz 12 pz. 46532

Isotop SE pro 225-1 1 strato 2.050 20.111 7,8 Hz 12 pz. 46533

  Isotop SE pro

Elemento a sandwich con isolamento 
antivibrante

— Frequenza propria da 7,5 Hz

— Piastra superiore con rivestimento antiscivolo Sylomer®  

da 4 mm

— Piastra di acciaio da 10 mm zincata a caldo per la distribuzione 

della pressione

— Strato isolante da 37,5 mm in Sylomer® o Sylodyn®

— Filettatura interna M 12 per un fi ssaggio facile
— Adatto per telai di diverse larghezze

— Montaggio semplice e veloce

Isotop SE pro (senza carico)

Isotop SE pro con piastra inferiore (senza carico)

150
15

0

M 12

300

260

150

15
0

10
0

M 12ø 13

Piastre inferiori premontate disponibile su richiesta
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Isotop SE pro 9-1

Isotop SE pro 28-1

Isotop SE pro 133-1
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Isotop SE light (senza carico)

Elemento a sandwich per uso universale

 — Frequenza propria da 10,8 Hz

 — Piastra di acciaio da 5 mm zincata a caldo per la distribuzione 

della pressione con rivestimento antiscivolo da 3 mm

 — Strato isolante da 25 mm in Sylomer®

 — Collegamento al dispositivo tramite attrito (senza fissaggio)
 — Adatto per telai di diverse larghezze

 — Montaggio semplice e veloce

Isotop SE light

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

Isotop SE light 6-1 1 strato 63 618 12,7 Hz 4 pz. 45949
SE light Isotop SE light 12-1 1 strato 123 1.206 11,7 Hz 4 pz. 45950

Isotop SE light 24-1 1 strato 240 2.354 11,8 Hz 4 pz. 45951

Isotop SE light 47-1 1 strato 470 4.610 10,8 Hz 4 pz. 45952

Isotop SE light 93-1 1 strato 930 9.123 11,0 Hz 4 pz. 45953
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Isotop SE light 6-1

Isotop SE light 24-1 Isotop SE light 47-1
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  Isotop SE-DE e SE-DE Elevator

Elemento a sandwich per isolamento a doppia elasticità

— Frequenza propria da 5,7 Hz

— Sylomer® o Sylodyn® inside

— Categoria EL-3 secondo DIN 8989 (VDI 2566)

— Piastra superiore con rivestimento antiscivolo Sylomer®

da 4 mm

— Piastra di acciaio da 10 mm zincata a caldo per la 

distribuzione della pressione

— Massa inerziale pesante, spessa 60 mm

— Filettatura interna M 12 per un fi ssaggio facile
— Montaggio semplice e veloce

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

SE-DE

Isotop SE-DE 10 105 1.030 6,6 Hz 4 pz. 47270

Isotop SE-DE 13 142 1.393 7,0 Hz 4 pz. 47263

Isotop SE-DE 30 285 2.795 7,0 Hz 4 pz. 47268  

Isotop SE-DE 50 550 5.395 6,6 Hz 4 pz. 47266 

Isotop SE-DE 100 1.080 10.594 6,5 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE 170 1.730 16.971 6,5 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE 280 2.840 27.860 5,7 Hz a. A. a. A.

SE-DE Elevator

Isotop SE-DE Elevator 13 150 1.471 10,4 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE Elevator 30 310 3.041 10,2 Hz a. A. a. A.

Isotop SE-DE Elevator 50 620 6.082 9,5 Hz 20 pz. 47250  

Isotop SE-DE Elevator 100 1.250 12.262 9,5 Hz 4 pz. 47247  

Isotop SE-DE Elevator 170 2.190 21.483 9,5 Hz 4 pz. 47245  

Isotop SE-DE Elevator 280 3.480 34.138 8,8 Hz 4 pz. 47243  

Isotop SE-DE con rivestimento antiscivolo 

(senza carico)

Isotop SE-DE Elevator con rivestimento antiscivolo 

(senza carico)

SE-DE e SE-DE Elevator non disponibili  a magazzino. Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)
a.A. ... su richiesta
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Isotop SE-DE

Isotop SE-DE Elevator

Isolamento di un ascensore con puleggia 

di testa

Unità interna di un gruppo frigorifero
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Isotop ENI

Piedini macchina antivibranti con giunto sferico

 — Frequenza propria da 9,7 Hz

 — Carichi elevati fino a 260 kg per piedino
 — 25 mm Sylomer® o Sylodyn® inside

 — Regolazione dell‘altezza integrata

 — Giunto sferico per la compensazione delle 

irregolarità del suolo e delle pendenze

 — Elevata resistenza alla corrosione grazie alla filettatura 
zincata e al disco in plastica in poliammide

Spes-
sore del 
materiale

Carico massimo Frequenza propria con 
carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

ENI

Isotop ENI-60-25-80 M 10 25 mm 61 598 10,7 Hz 50 pz. 45150

Isotop ENI-115-25-80 M 10 25 mm 115 1.128 10,9 Hz 50 pz. 45152

Isotop ENI-175-25-80 M 10 25 mm 176 1.726 10,8 Hz 50 pz. 45154

Isotop ENI-285-25-80 M 10 25 mm 260 2.551 10,0 Hz 50 pz. 45155

Ulteriori dimensioni di filettatura e disco sono disponibili su richiesta da una quantità minima di acquisto di 200 pezzi.

Isotop ENI-xx-25-80 (senza carico)

M 10

ø 80

7
0

11
8

max. ca. 20°
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Impianto RLT installato nel piano 

interrato

Isotop ENI 60-25-80

Isotop ENI 175-25-80 Isotop ENI 285-25-80

Fo
rz

a
 i
n

 N
Fo

rz
a

 i
n

 N

Fo
rz

a
 i
n

 N

Fr
e

q
u

e
n

za
 p

ro
p

ri
a

 i
n

 H
z

Fr
e

q
u

e
n

za
 p

ro
p

ri
a

 i
n

 H
z1.800

1.700
1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100
0

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

25 
24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 
7

Isotop ENI 115-25-80

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3

Inflessione in mm

Fr
e

q
u

e
n

za
 p

ro
p

ri
a

 i
n

 H
z19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7

Fo
rz

a
 i
n

 N 2.800

2.600

2.400

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Fr
e

q
u

e
n

za
 p

ro
p

ri
a

 i
n

 H
z

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3

Inflessione in mm

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3

Inflessione in mm
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3

Inflessione in mm

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

 Forza in N

 Frequenza propria in Hz  

49



 Sylomer® Compressor Grommet CGR

Piedini per compressori in materiale ammortizzante 
ad alte prestazioni

— Carichi fi no a 20 kg per ogni piedino del compressore
— Sylomer® inside

— Involucro in acciaio integrato per il montaggio sicuro con 

elevata coppia di serraggio

— Adatto per viti M 8

— Resistente alle intemperie e ai raggi UV

— Elevata effi cacia anche alle basse temperature

Tipi Dimensione
Carico massimo Frequenza pro-

pria con carico 
massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

 Compressor 
Grommet CGR

CGR-3-37x25-M8-S 37 × 25 mm 3 29 14,0 Hz 1 set (= 48 pz.) 42177

CGR-6-37x25-M8-S 37 × 25 mm 6 59 13,7 Hz 1 set (= 48 pz.) 42178

CGR-10-37x25-M8-S 37 × 25 mm 10 98 12,7 Hz 1 set (= 48 pz.) 41652

CGR-20-37x25-M8-S 37 × 25 mm 20 196 13,0 Hz 1 set (= 48 pz.) 42179

Sylomer® Compressor Grommet CGR (senza carico)

Quantità di acquisto = una o più confezioni

ø 11

ø
 26

20

AA

ø 9

ø 37

7
18

2
5

2

Sylomer® Compressor Grommet CGR

Versioni personalizzate 

disponibili con 1.000 

pezzi minimo ordinabile.
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Tipi Diametro [A] Altezza Diametro foro [B]
Unità per 

confezione
Codice 
articolo

EW-M8-6 35 mm 6 mm 9 mm 1 set (= 100 pz.) 37523

Rondella 
elastica EW

EW-M10-6 40 mm 6 mm 11 mm 1 set (= 100 pz.) 37524

EW-M12-6 50 mm 6 mm 13 mm 1 set (= 100 pz.) 37525

EW-M16-6 55 mm 6 mm 17 mm 1 set (= 100 pz.) 37526

EW-M8-8 28 mm 8 mm 9 mm 1 set (= 100 pz.) 37511

EW-M10-8 34 mm 8 mm 11 mm 1 set (= 100 pz.) 37512

EW-M12-8 44 mm 8 mm 13 mm 1 set (= 100 pz.) 37513

EW-M16-8 56 mm 8 mm 17 mm 1 set (= 100 pz.) 37514

EW-M8-12 35 mm 12 mm 9 mm 1 set (= 100 pz.) 37519

EW-M10-12 40 mm 12 mm 11 mm 1 set (= 100 pz.) 37520

EW-M12-12 50 mm 12 mm 13 mm 1 set (= 100 pz.) 37521

EW-M16-12 55 mm 12 mm 17 mm 1 set (= 100 pz.) 37522

EW-M8-21 28 mm 21 mm 9 mm 1 set (= 100 pz.) 37515

EW-M10-21 34 mm 21 mm 11 mm 1 set (= 100 pz.) 37516

EW-M12-21 44 mm 21 mm 13 mm 1 set (= 100 pz.) 37517

EW-M16-21 56 mm 21 mm 17 mm 1 set (= 100 pz.) 37518

EW-M20-21 60 mm 21 mm 21 mm 1 set (= 100 pz.) 45228

EW-M27-21 70 mm 21 mm 28 mm 1 set (= 100 pz.) 45229

Quantità di acquisto = una o più confezioni

 Elastic Washer EW

Rondelle per il disaccoppiamento dei fi ssaggi con bulloni

— Sylodyn® all’interno

— Disponibile con e senza dispositivo di centraggio

— Per viti di dimensioni M 8, M 10, M 12 e M 16

— Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

EW Mxx-21 (senza carico)EW Mxx-6 (senza carico) EW Mxx-12 (senza carico)EW Mxx-8 (senza carico)

2
1 2

5

A–A
øB + 4

øB

øA

A A
AA

ø B

ø A

A-A

6

A A

ø A

12

A-A

ø B

A A

ø B + 4

ø B

ø A

8

12

A-A
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Isotop Transformer Pad TR

Pad ad alte prestazioni per trasformatori provvisti di ruote

 — Frequenza propria da 8,5 Hz

 — Sylodyn® inside

 — Carichi fino ad un peso del trasformatore di 10 t

 — Larghezza ruote da 40 mm a 70 mm e diametro ruote  

fino a 200 mm

Articolo non disponibile a magazzino a magazzino. Fornitura su richiesta (circa 15 giorni lavorativi franco stabilimento)

Diametro 
ruote

Carico max. per set Frequenza propria 
con carico massimo

Unità per 
confezione

Codice 
articoloin kg in N

TR-400/150-100 fino a 100 mm 400 3.925 11,3 Hz 1 set (= 4 pz.) 43099

Transformer Pad 
TR

TR-1000/150-100 fino a 100 mm 1.000 9.810 9,5 Hz 1 set (= 4 pz.) 43100

TR-2500/150-100 fino a 100 mm 2.500 24.525 9,9 Hz 1 set (= 4 pz.) 43101

TR-5000/150-100 fino a 100 mm 5.000 49.050 9,7 Hz 1 set (= 4 pz.) 43102

TR-10000/150-100 fino a 100 mm 10.000 98.100 8,5 Hz 1 set (= 4 pz.) 43103

TR-400/150-150 101 – 150 mm 400 3.925 11,3 Hz 1 set (= 4 pz.) 43202

TR-1000/150-150 101 – 150 mm 1.000 9.810 9,5 Hz 1 set (= 4 pz.) 43204

TR-2500/150-150 101 – 150 mm 2.500 24.525 9,9 Hz 1 set (= 4 pz.) 43206

TR-5000/150-150 101 – 150 mm 5.000 49.050 9,7 Hz 1 set (= 4 pz.) 43208

TR-10000/150-150 101 – 150 mm 10.000 98.100 8,5 Hz 1 set (= 4 pz.) 43210

TR-400/150-200 151 – 200 mm 400 3.925 11,3 Hz 1 set (= 4 pz.) 43203

TR-1000/150-200 151 – 200 mm 1.000 9.810 9,5 Hz 1 set (= 4 pz.) 43205

TR-2500/150-200 151 – 200 mm 2.500 24.525 9,9 Hz 1 set (= 4 pz.) 43207

TR-5000/150-200 151 – 200 mm 5.000 49.050 9,7 Hz 1 set (= 4 pz.) 43209

TR-10000/150-200 151 – 200 mm 10.000 98.100 8,5 Hz 1 set (= 4 pz.) 43211

Isotop Transformer Pad TR (senza carico)

150

A

15
0

8
1

Dimensione inserto [A]:
TR-xxx-100 A = 81 mm
TR-xxx-150 A = 105 mm
TR-xxx-200 A = 119 mm

6
9
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Isolamento antivibrante di un trasformatore di distribuzione
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Con riserva di modifiche tecniche e variazione del programma.
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