Sylomere SR 110 3%

Karta techniczna

Material  elastomer PUR (poliuretanowy) Seria produktéw Sylomere
o zréznicowanej strukturze komorkowej Statyczny zakres stosowania
Kolor brazowy

Standardowa forma dostawy

Grubos¢: 12,5mm/25mm

Rolka: szerokos$¢ 1,5m, diugosé 5,0m

Pasy: szerokos$¢ do 1,5m, dtugos¢ do 5,0m

Inne wymiary, jak réwniez czesci wyttaczane i ksztattowe na zapytanie.
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Zakres stosowania Nacisk Odksztatcenie

w zaleznosci od formatu, podane wartosci

obowiazuja dla wspdétczynnika ksztattu q =3
Statyczny zakres stosowania do 0,110 N/mm? ok.10%
(obciazenia statyczne) ! :
Dynamiczny zakres stosowania 2 o
(obciagzenia statyczne i dynamiczne) do 0,760 N/mm ok.20%
Obcigzenia szczytowe )
(rzadkie, krétkotrwate obcigzenia) do 3,0N/mm ok.70% ‘
10 1 0,1 0,01 0,001

Obciazenie wiasciwe w N/mm?

Wiasciwosci materiatlowe Metoda badania

Mechaniczny wspiczynnik strat 0,14 DIN 53513 \i/\; anaLeliitTJ?js;ld od temperatury, czestotliwosci, obcigzenia wtasciwego
Udarnos¢ 55% EN ISO 8307
Twardos¢ przy $ciskaniu® 0,12N/mm? EN SO 844" przy 10% Scisnieciu, w 3. cyklu obciazenia
Odksztatcenie szczatkowe pod naciskiem? <5% ENISO 1856 509% odksztatcenie, 23 °C, 72 h, 30 min. po odciazeniu
Statyczny modut sprezystosci® 0,83N/mm? przy obcigzeniu wtasciwym 0,11 N/mm?
Dynamiczny wspotczynnik sprezystosci? 1,52N/mm? DIN 53513 przy obciagzeniu wtasciwym 0,11 N/mm?, 10Hz
Statyczny modut sprezystosci poprzecznej 0,22N/mm? DIN SO 1827' przy obcigzeniu wstepnym 0,11 N/mm?
Dynamiczny modut sprezystoéci poprzecznej 0,34N/mm? DINISO 1827" przy obciagzeniu wstepnym 0,11 N/mm?, 10Hz
Min. naprezenie przy zerwaniu, $ciskaniu 0,85 N/mm? EN1SO 527-3/5/500'"
Min. wydtuzenie przy zerwaniu, rozcigganie 180% EN1SO 527-3/5/500"
Scieranie? <1100 mm? DIN ISO 4649 Obciazenie 10N
Wspotczynnik tarcia (stal) 0,5 Getzner Werkstoffe na sucho, tarcie statyczne
Wspotczynnik tarcia (beton) 0,7 Getzner Werkstoffe na sucho, tarcie statyczne
Wiasciwy opdr akustyczny >10"Q-cm DINEN 62631-3-1" na sucho
Przewodnos¢ cieplna 0,075W/(mK) DIN EN 12667
Temperatura stosowania od -30°C do 70°C odpornosc na krétkotrwate dziatanie wyzszych temperatur
ﬁ:&\z/iz;nie pod wpiywem ognia (klasa Klasa E EN1SO 11925-2 materiat normalnie zapalny, EN 13501-1
' Pomiar/ocena zgodnie z odpowiednia norma Wszystkie informacje i dane opieraja sie na obecnym stanie naszej wiedzy. Mozna wykorzystac je jako wartosci obliczeniowe lub
2 Pomiar jest uzalezniony od gestosci orientacyjne, podlegajace tolerancjom produkcyjnym specyficznym dla produktu i zastosowania; nie stanowia one gwaranto-
i zmieniajacych sie parametréw testu wanych wiasciwosci. Wtasciwosci materiatowe i ich tolerancje moga ulega¢ zmianie w zaleznosci od rodzaju zastosowania i ob-
3 x\;z;;(;ts"]ciqo:b;)wiqzujq dla wspétczynnika cigzenia. Charakterystyki sa dostepne na zadanie w firmie Getzner. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Pozostate informacje ogélne — patrz wytyczne VDI 2062 oraz Glosariusz.

Pozostate parametry na zadanie. www.getzner.com
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Sylomere SR 110 3%

Charakterystyka sprezyny
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Rys. 1: Quasi-statyczna charakterystyka sprezyny dla réznych grubosci posadowienia
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Rys. 2: Zaleznos¢ statycznego i dynamicznego modutu sprezystosci od obcigzenia
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Czestotliwosci wlasne
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Rys. 3: Czestotliwosci wtasne dla réznych grubosci posadowienia
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Rys. 4: Wspotczynnik przenoszenia i stopien izolacyjnosci

Dynamiczny zakres stosowania

Czestotliwosci wtasne systemu podatne-
go na drgania o pewnym stopniu swo-
body, sktadajacego sie ze sztywnej masy

i elastycznego posadowienia z materiatu
Sylomers SR 110 utozonego na sztywnym
podtozu.

Parametr: Grubo$¢ posadowienia
z materiatu Sylomere

Wspotczynnik ksztattu q=3

Redukcja przenoszenia drgan mecha-
nicznych poprzez zastosowanie ela-
stycznego posadowienia z materiatu
Sylomers SR 110 utozonego na sztywnym
podtozu.

Parametr: Wspotczynnik przenoszenia
w dB, stopien izolacyjnosci w procentach
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Wplyw wspoétczynnika ksztattu
Na wykresach przedstawiono wtasciwosci materiatowe przy réznych wspétczynnikach ksztattu.
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Rys. 5: Statyczny zakres stosowania w zaleznosci od wspot-
czynnika ksztattu
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Rys. 7: Dynamiczny wspotczynnik sprezystosci* przy 10 Hz
w zaleznosci od wspodtczynnika ksztattu

4Wartosci odniesienia: Obciazenie wiasciwe 0,11 N/mm?, wspdtczynnik ksztattu q=3

Wiasciwosci materiatowe mozna okresli¢ za pomoca programu obliczeniowego FreqCalc online.
Dostep na stronie www.getzner.com, wymagana rejestracja.
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Rys. 6: Ugiecie® w zaleznosci od wspdtczynnika ksztattu
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Rys. 8: Czestotliwos¢ wiasna* w zaleznosci od wspdtczyn-

nika ksztattu
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